
附件三：热风焊台参数                                                 数量:25套
参数

一、总机
1.额定电压：AC 220V±10% 50Hz
★2.整机功率：750W±10％（最大）
3.工作环境：0～40℃ 相对湿度＜80％
4.储存温度：－20～80℃ 相对湿度＜80％
二、热风枪部分
1.工作电压：AC 220V±10% 50Hz
★2.输出功率：700W±10％
★3.温度范围：100℃～500℃ 气流量120L/min(最大)
★4.温度稳定度：±2℃ （静态）
5.设置方式：按键调节
6.显示方式：LED数显
7.校温方式：数字校准
8.温度锁定方式：数字式
★9.喷咀：A1130、A1170、A1110
★10发热丝：700W 220V AT858发热丝
三、电焊台部分
1.工作电压：AC 26V±10% 50Hz
★2.输出功率：50W±10％
★3.温度范围：200℃～480℃
★4.温度稳定度：±2℃ （静态）
5.设置方式：按键调节
6.显示方式：LED数显
7.校温方式：数字校准
8.温度锁定方式：数字式
★9.焊咀对地阻抗：＜2Ω
★10.焊咀对地电压：＜2mV
★11.烙铁头：AT-02-SI
★12.发热芯：50W四芯陶瓷发热芯

