黑龙江省经济管理干部学院

招标论证文件
项目名称：电子设备采购及服务
项目编号【2015】0003号

2015年4月7日

第一章 投标论证邀请

黑龙江省经济管理干部学院按照黑龙江省政府采购管理办公室下达的采购计划，依据《政府采购法》及相关法规，对黑龙江省经济管理干部学院_电子设备采购及服务进行学院招标内部公开论证，现欢迎国内合格的供应商参加招标论证。

一、项目名称：电子设备采购及服务---机械工程学院、电气工程学院、建筑工程学院、工商管理学院、旅游与人文艺术学院、公共基础学院等部门
二、资金来源及构成：预算内资金 564.5284 万元

三、招标内容：详见第二章

    交货时间：合同签订后二十日内                           

    交货地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路5号
四、供应商报名要求：

1.拟参加本项目论证的供应商应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件。
2.拟参加本项目论证的供应商须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经黑龙江省政府采购管理办公室审核通过。
五、投标人资质要求：

1.★企业法人营业执照及税务登记证（年检有效期内）

2.★法定代表人授权书

3.★法定代表人及投标代表身份证明（身份证复印件）

4.★投标产品的合法来源渠道的证明文件（经销协议或代理协议等）
5.★投标单位情况表

六、报名方式及时间：

有意向参加本项目论证活动的供应商请到黑龙江省经济管理干部学院（即黑龙江职业学院）网“最新公告”中查阅招标论证文件。如确定参加本次招标论证活动，请带企业法人营业执照及税务登记证（年检有效期内）复印件、法定代表人授权书、法定代表人及投标代表身份证明（身份证复印件）、投标产品的合法来源渠道的证明文件（经销协议或代理协议等）、投标单位情况表及投标论证保证金人民币5000元整。到黑龙江省经济管理干部学院教务处实训管理科（教学主楼1103室）报名。报名时间：自2015年4月8日至2015年4月9日16时。论证时间初步定在：2015年4月10日13时。
采购人：黑龙江省经济管理干部学院
地  址：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路5号
联系人：吴丽梅              电    话：0451-86607824

黑龙江省经济管理干部学院

2015年4月7日

第二章 采购人需求

货物需求、详细配置及技术要求一览表

	设备包号
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价
	金额
	技术参数及要求
	使用

部门
	备注

	第一包
	1
	电脑
	122台
	台
	4350
	530700
	1、机型:商用计算机

★2、CPU : ≥英特尔®酷睿i3处理器I3-4130

3、主板:Intel H81及以上

4、扩展槽:≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1

★5、内存:≥4G DDRIII  

6、显卡: ≥512M独立显卡

7、USB接口:≥6个（其中至少2个接口前置，要求前置USB2.0接口分离放置，互不干涉）

8、标准声卡:集成HD Audio，支持5.1声道

9、扬声器：公共环境用机，要求无内置扬声器

10、硬盘:≥1T，SATA接口，7200rpm

11、网卡:10/100/1000M以太网卡

★12、显示器:≥19宽屏液晶,符合国家一级能效，获得TCO 5.0认证、获得EPEAT Gold认证

13、键盘:PS2防水抗菌键盘  并提供相关抗菌检测报告

14、鼠标:光电抗菌鼠标

15、PS2接口:2个 

16、电源:110/220V 大于等于310W

17、机箱:标准MATX立式机箱，顶置电源开关键机箱体积小巧，不大于20L

18、硬件保护：支持机箱安全盖板

★19、随机应用:支持智能同传，智能排序，排程同传，同传速度最高可达4GB/Min；支持断电和断点续传，同传后Photoshop、AutoCAD、3DMax、金山毒霸等软件无需重新注册；支持Linux系统（Ubuntu10.10）保护和同传；支持多点还原，支持CMOS参数保护；可以对快捷键进行自定义，灵活控制分区或硬盘；实时资产监控，控端硬件资产发生变化时，控制端会有报警提示；可基于windows之上控制、切换客户端使用模式

20、整机认证: 整机噪音小于26分贝，并能提供权威机构认证，ISO27001认证

21、安全：支持TCM安全芯片，并提供相关认证报告

22、样机：现场提供所投产品彩页

23、防雷：整机防雷设计，提供整机防雷证明

★24、服务:三年上门有限保修，2小时电话响应，第二日上门；

25、提供原厂商针对此项目的授权书原件和售后服务承诺函原件
	电气、
机械、
思政、
农牧、
教务处


	

	
	2
	计算机
	201
	台
	3870
	777870
	1、机型:商用计算机
2、CPU : ≥英特尔G3020
3、主板:Intel H81及以上
4、扩展槽:≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1
5、内存:≥4G DDRIII  
6、显卡: 集成显卡
7、USB接口:≥6个（其中至少2个接口前置，要求前置USB2.0接口分离放置，互不干涉）
8、标准声卡:集成HD Audio，支持5.1声道
9、扬声器：公共环境用机，要求无内置扬声器
10、硬盘:≥500G，SATA接口，7200rpm
11、网卡:10/100/1000M以太网卡
★12、显示器:≥19宽屏液晶,符合国家一级能效，获得TCO 5.0认证、获得EPEAT Gold认证
★13、键盘:PS2防水抗菌键盘  并提供相关抗菌检测报告
14、鼠标:光电抗菌鼠标
15、PS2接口:2个 
16、电源:110/220V 大于等于310W
17、机箱:标准MATX立式机箱，顶置电源开关键机箱体积小巧，不大于20L
18、硬件保护：支持机箱安全盖板
★19、随机应用:支持智能同传，智能排序，排程同传，同传速度最高可达4GB/Min；支持断电和断点续传，同传后Photoshop、AutoCAD、3DMax、金山毒霸等软件无需重新注册；支持Linux系统（Ubuntu10.10）保护和同传；支持多点还原，支持CMOS参数保护；可以对快捷键进行自定义，灵活控制分区或硬盘；实时资产监控，控端硬件资产发生变化时，控制端会有报警提示；可基于windows之上控制、切换客户端使用模式
★20、整机认证: 整机噪音小于26分贝，并能提供权威机构认证，ISO27001认证
21、安全：支持TCM安全芯片，并提供相关认证报告
22、样机：现场提供所投产品彩页
23、防雷：整机防雷设计，提供整机防雷证明
24、服务:三年上门有限保修，2小时电话响应，第二日上门；
★25、提供原厂商针对此项目的授权书原件和售后服务承诺函原件
	工管、
信息
	

	
	3
	计算机
	134
	台
	5290
	708860
	1.机型:商用计算机
2.CPU : ≥英特尔®酷睿i5处理器I5-4570
3.主板:Intel H81及以上
4.扩展槽:≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1
5.内存:≥4G DDRIII  
6.显卡: ≥1G独立显卡
7.USB接口:≥6个（其中至少2个接口前置，要求前置USB2.0接口分离放置，互不干涉）
8.标准声卡:集成HD Audio，支持5.1声道
9.扬声器：公共环境用机，要求无内置扬声器
10.硬盘:≥1T，SATA接口，7200rpm
11.网卡:10/100/1000M以太网卡
★12.显示器:≥19宽屏液晶,符合国家一级能效，获得TCO 5.0认证、获得EPEAT Gold认证
★13.键盘:PS2防水抗菌键盘  并提供相关抗菌检测报告
14.鼠标:光电抗菌鼠标
15.PS2接口:2个 
16.电源:110/220V 大于等于310W
17.机箱:标准MATX立式机箱，顶置电源开关键机箱体积小巧，不大于20L
18.硬件保护：支持机箱安全盖板
★19.随机应用:支持智能同传，智能排序，排程同传，同传速度最高可达4GB/Min；支持断电和断点续传，同传后Photoshop、AutoCAD、3DMax、金山毒霸等软件无需重新注册；支持Linux系统（Ubuntu10.10）保护和同传；支持多点还原，支持CMOS参数保护；可以对快捷键进行自定义，灵活控制分区或硬盘；实时资产监控，控端硬件资产发生变化时，控制端会有报警提示；可基于windows之上控制、切换客户端使用模式
★20.整机认证: 整机噪音小于26分贝，并能提供权威机构认证，ISO27001认证
21.安全：支持TCM安全芯片，并提供相关认证报告
22.样机：现场提供所投产品彩页
23.防雷：整机防雷设计，提供整机防雷证明
24.服务:三年上门有限保修，2小时电话响应，第二日上门；
★25.提供原厂商针对此项目的授权书原件和售后服务承诺函原件
	会计、

信息


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	商务一体机
	10
	台
	4200
	42000
	1、商用一体电脑  

2、操作系统 Windows 7 Home Basic 64bit、主板芯片 Intel H81、CPU型号 Intel 酷睿i3 4160、CPU频率 3500MHz、总线规格 DMI 5 GT/s、三级缓存 3MB、核心/线程数 双核心/四线程、内存容量 4GB、内存类型 DDR3、内存插槽 2个DiMM插槽、最大内存容量 16GB、 硬盘容量 1TB、硬盘描述 7200转、光驱类型 DVD刻录机、 光驱描述 Rambo、核芯显卡、集成高性能显卡、共享内存容量、DirectX 11、屏幕尺寸 21.5英寸、屏幕比例 16:9、屏幕分辨率1920x1080、背光类型 LED背光、相框式底座、内置摄像头、声卡集成、集成2.0音箱、无线网卡 802.11 b/g/n无线网卡、集成网卡、蓝牙4.0模块、数据接口 USB2.0、耳机输出接口，麦克风输入接口、网络接口 RJ45、多合1读卡器、150W电源、

3、其他要求：随机附件标准键鼠套装、驱动光盘；全国联保，享受三包服务；3年质保及上门服务
	工管
	

	
	
	小计
	
	
	
	2059430
	
	
	

	第二包
	1
	便携式投影机
	1
	台
	7000
	7000
	1、教育投影机

2投影尺寸30-300英寸，投影技术为3LCD，亮度3200流明，对比度3000：1，标准分辨率XGA（1024*768），显示芯片3×0.59英寸芯片，光源类型为超高压汞灯，灯泡功率210W，灯泡寿命正常模式下5000小时，经济模式下10000小时；

3、手动变焦、手动聚焦，变焦比1.3X，投影比1.36-1.77：1，梯形校正，垂直±30度，扫描频率水平：19-92kHz，垂直：48-92Hz；

4、电脑兼容性：最大显示分辨率UXGA 1600x1200 像素，fV：60Hz视频信号输入：Video（Composite），15k（480/60i，575/50i），DTV（480/60p，575/50p，720/60p，720/50p，1080/60i，1080/50i，1080/60p，1080/50p）；

5、视频兼容性：NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43，PAL-M，PAL-N ，扬声器1W；

输入端子1×Mini D-sub 15 针（母）、1×HDMI 19 针、1×视频输入连接器： 针形插孔、1×视频输入：针插孔，音频：2×听筒插孔（与S视频输入共用）、2×S视频输入：4芯迷你插孔，2×音频：听筒插孔（与视频输入共享）；

6、控制端子1×网络：RJ-45，10BASE-T/100BASE-TX、1×USB：Type-A，Type-B；7、电源性能AC100-240V，50/60Hz。全国联保，享受三包服务，质保时间至少2年。
	工管


	

	
	2
	投影仪
	4
	台
	6200
	24800
	★1. 3LCD投影技术， RGB光阀式液晶投影系统
2. 液晶板≥0.63（含微透镜）
3. 亮度≥3500流明（根据ISO21118国际投影机标准所测定数据）
4. 标准分辨率：XGA（1024×768）
★5. 对比度≥10000：1
6. 灯泡寿命≥5000小时（标准亮度模式）
7. 屏幕尺寸（投影距离）：30英寸～300英寸[0.9米～10.8米]
8. 输入：（1）模拟RGB视频输入：D-Sub 15pin × 1；（2）复合视频:RCA(黄)×1；（3）音频RCA (白) x 1 (左)  RCA (红) x 1 (右)；（4）S-视频:Mini Din；（5）HDMI×1（可通过HDMI接口投影，支持480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p视频标准）；（6）USB Type B×1（可通过USB线缆直接投影，输入信号包含音频及视频）；（7）USB Type A×1（使用USB存储显示，支持4种图片格式JPEG、 BMP、 GIF、 PNG。）；（8）无线投影扩展接口×1； 
9.内置扬声器输出功率≥2W；
★10.梯形矫正范围≥垂直: -30到 +30 度； 水平: -30 到 +30 度；
11．灯泡规格及功率：UHE ≤200W
12.投影镜头：1.2倍手动变焦镜头(F=1.6-1.74 / f=18.4mm-22.08mm)
13.功耗：≤270W、待机功耗≤0.29W
14.噪音：≤37DB
15.支持直接开关机（通电即开机，断电即关机）
16. 推拉式镜头盖（可推拉式镜头盖，有遮屏待机功能）
17．快速四角调节
18.高效静电空气过滤网，可清洗及更换
19.重量≤2.4KG
20. 安全功能：0秒冷却时间（关机后，风扇立即停转）； 
21.通过国家3C质量强制认证。
22.具有节能环保认证。
★23．投标商必须出具针对本次项目的授权书原件及厂家售后服务承诺函。
24.本项目包含红叶150寸电动幕、投影设备安装及安装所需线材等
	信息、

会计


	爱普生

X24


	
	3
	投影仪
	31
	台
	9800
	294000
	1、投影技术：LCD
2、标准亮度：≥4200流明（根据ISO21118标准）
3、液晶显板尺寸：0.63英寸×3
4、标准分辨率：1024×768
5、灯泡：≤265W  标准模式下灯泡寿命≥3000小时（节能模式下灯泡寿命≥3500小时）
6、对比度：≥2000：1
7、镜头变焦比：1.7
8、端口：HDMI端口×1；D-SUB15针输入×2；S-VIEO输入×1；复合视频输入×   1；带音频输入、输出；RJ-45网络接口； USB端口；控制串口；
9、内置扬声器：≥10W
10、功耗（标准）： ≤345W，最低待机功耗： ≤0.4W
11、重量：≤3KG 
12、功能：
液晶板散热方式为冲突风冷系统
自动梯形校正
通过RGB线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件）
接通电源可自动投射画面的自动开机功能
直接关机功能，带断电保护功能
带网络控制功能（提供中文版软件）
具备网络投影功能 
具备无线投影功能
支持几何校正功能（提高中文版软件）
具有U盘直读功能
具有多种节能模式选择
满足DICOM标准要求
机身标识、遥控器及菜单为中文
不同背景色，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影
密码防盗功能及自定义开机LOGO
★含120寸投影幕，吊架及安装
	机械、
电气、
工管、
教务、
思政
	

	
	
	小计
	
	
	
	325800
	
	
	


	第三包
	1
	打印机
	7
	台
	1480
	10360
	★1.产品类型黑白激光多功能一体机，涵盖功能打印/复印/扫描，双面功能自动，耗材类型鼓粉分离。

2.耗材容量硒鼓LD2641：12000页，墨粉LT2641：1500页，墨粉LT2641H：2600页标准版随机墨粉1500页，升级版随机墨粉2600页。

3.处理器200MHz，内存 32MB。

4.接口类型USB2.0。

★5.打印性能：黑白打印速度26ppm，打印分辨率2400×600dpi，600×600dpi，首页打印时间<8.5秒，省墨打印、墨粉浓度调整。

6.复印性能：复印速度26cpm，复印分辨率600×600dpi，首页复印时间<11秒，

7.扫描性能：扫描控制器标准配置，扫描类型平板式，扫描速度2.63秒（A4）（Mono），7.89秒（A4）（Color），光学分辨率600×2400dpi（Color），600×1200dpi（Mono），最大分辨率19200×19200dpi。

8.介质规格：介质类型普通纸，厚纸，铜版纸，再生纸，信封，纸标签。

9.介质尺寸：A4，Letter，B5(ISO/JIS)，A5，A5 (Long Edge)，B6(ISO)，A6，Executive，16K。

10.供纸盒容量标配：250页，手动纸盘：1页，输出容量：100页。

11.系统平台Windows 8/Windows 7/2000/XP/Vista/Server 2003/2008， Mac OS X 10.4.11/10.5.x/10.6.x， Linux：CUPS，LPD/LPRng（x86/x64 environment）（仅限打印驱动）。

12.多功能一体机附件
：包装清单主机 x1，电源线 x1，USB 数据线 x1，使用说明光盘 x1，保修卡 x1。

★13.保修政策全国联保，享受三包服务。
	电气、
农牧


	惠普

M1005

	
	2
	黑白激光

多功能一体机
	7
	台
	6000
	42000
	1、 黑白激光多功能一体机、最大处理幅面A3，涵盖打印、复印、扫描功能；

2、 鼓粉一体，黑白打印速度31ppm；
3、 无线/有线网络打印；
4、 打印分辨率1200×1200dpi；
5、 手动双面功能；
6、 处理器750MHz内存256MB；
7、 耗材容量CZ192A:12000页；
8、 USB2.0接口，WIFI(IEEE802.11b/g/n端口；
9、 复印设置：复印数、缩小/放大、多页、分页、优化、双面、对比度；
10、 扫描尺寸297×420mm，光学分辨率1200×1200dpi，平板式，扫描格式PDF/JPEG/PNG，色彩深度24位、灰度等级256级。带3英寸液晶触摸屏，系统平台为Windows 7/Vista/XP、Mac OSX v 10.6。
	工管、
思政
	

	
	3
	彩色激光
打印机


	2
	台
	5900
	11800
	1.最大打印幅面：A4；

2.黑白打印速度：大约32ppm；

3.最高分辨率：1200x1200dpi；

4.耗材类型：鼓粉一体；

5.进纸盒容量：标配纸盒，500页；

6.网络打印：支持有线网络打印。
	电气、
思政

	惠普hp LaserJet Enterprise 500 M551n (CF081A)

	
	4
	打印复印扫描一体机
	1
	台
	4900
	4900
	A3、A4彩色复印打印扫描主机标配+输稿器+单纸盒组件
	
	

	
	5
	数码复合机
	2
	台
	7000
	14000
	1、产品类型:数码复合机

2、涵盖功能: 复印/打印/扫描

3、速度类型: 低速

4、最大原稿尺寸: A3

5、内存容量: 256MB

6、供纸容量:300页

7、耗材描述：随机碳粉：3600页，替换碳粉：7200页，感光鼓：100000页

8、网络功能：可选有线网络打印

9、接口类型：标配：USB2.0接口

10、缩放范围：25-400%（以1%为单位）

11、复印速度：18cpm

12、复印分辨率：600×600dpi
	图书馆

	

	
	6
	数据采集器
	2
	台
	1500
	3000
	1、微处理器：ARM7， 32bit RISC， 74MHz 
2、内存 RAM：8M，Flash ROM： 2M + 128M 
3、显示：LCD 160 by 128 Pixels，4 levels gray，EL backlight
4、键盘：23 keys，cell-phone style
5、接口：红外 IrDA 1.0：9.6~115.2Kbps
6、串口：RS232：9.6~115.2Kbps 
7、识读方式：Laser 识读码制：所有标准一维码 识读精度：≥ 6mil 
8、提供光源：650nm 
9、电源：电池 970mAH Li （compatible with NOKIA 3310， 3330） 
10、待机时间：150 hours （standby）
11、扫描次数：>10000 
12、电源适配器：DC5.6V， 1.5A AC Power：AC100~240V， 50~60HZ 
13、最大功耗：< 1.5W （MAX）
14、环境：工作温度 -5 ℃ ~ + 45 ℃ 
15、储存温度：-20 ℃ ~ + 55 ℃ 
17、16、工作湿度：5%~95% RH （no condensation） 
18、跌落高度：1.2 m，to concrete 外形尺寸：200（D）* 72（W）* 34（H） mm
19、重量：300g 
20、系统平台：uBase/Linux 
21、开发工具：uToolsTM 2 (Microsoft Visual C++ 6.0 Add-In) 
	
	

	
	7
	扫描平台
	3
	台
	1200
	3600
	21、光源：可视激光二极管激光，波长650 nm±10nm 
22、蜂鸣器：7种声调或无声
23、指示灯：蓝色=激光亮，准备扫描；白色=解码成功
24、系统接口： USB接口
25、颜色：白色
26、电学参数
输入电压：5VDC±0.25V
工作功率：900mW{180mA@5V}-典型值
备用功率：850mA{170mA@5V}-典型值
直流电源：Class2：5.2VDC@1A
激光等级：Class1：IEC60825-1.EN60825-1
电磁兼容性：FCC Part15，ICES-003，EN55022 ClassB 
27、环境参数
工作温度：0℃—40℃
存储温度：-40℃—60℃
湿度：5%~95%相对湿度，非凝结状态
抗震性：能够承受1.2米的空中摔落
防尘性：密封以防止空气粒侵蚀
照度：近4842LUX{450尺烛光} 
28、扫描参数
扫描模式：全向多线（5个方向，每个方向上4条平行扫描线）
扫描速度：每秒1120次
可识别的印刷对比度：最低35%的反射差
转角，仰角，偏角：360°，60°，60°
解码能力：Code 39，Code 93，Code 128，UPC/EAN/JAN，Code 2 of 5，Code 11，Codebar，MSI Plessey，GSI DataBar，Telepen，Trioptic
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	89660
	
	
	

	第四包
	1
	塔式服务器
	6
	台
	21888
	131328
	1、 类别 INTEL平台；结构，塔式；
2、 处理器CPU类型 Xeon IvyBridge E5-2620V2 ；
3、 CPU频率(MHz) 2.1GHz 6核；CPU缓存15MB；
4、 支持CPU个数 1(标配)/2（最大）；
5、 主板，芯片组tel C602J；图形卡 通过集成在IMM2中的16 MB视频内存提供Matrox G200eR2视频内核。75 Hz频率下16 M色彩的最大分辨率是1600x1200像素 
6、 嵌入式网络控制器 标配4个 千兆以太网端口(RJ-45) 
7、 内存类型 DDR3；内存大小 1*8GB；最大内存容量 "使用LRDIMM：24个32 GB LRDIMM及2个处理器的情况下最大内存是768 GB；
8、 内存插槽数 24 
9、 2*300G Hdd硬盘；
10、 硬盘类型 SAS\SATA；内部硬盘位数 标配8个2.5寸热插拔（最大可扩展至32块）；磁盘阵列卡 M5110 支持Raid 0,1 ；
11、 电源 750W热插拔 
12、 尺寸 塔式：宽：218mm 深：750mm 高：440mm；
13、 重量 最低配置：25.0 kg ，最高配置：39.8 kg；
14、 系统支持 Linux、Windows；
15、 工作温度 10 - 35 °C (50 - 95 °F)；
16、 海拔高度0 - 915 m (3,000 ft) 、储存湿度 10 - 28 °C (50 - 83 °F)；海拔高度：2,134 m (7,000 ft) - 3,050 m (10,000 ft) 
	工管

学院
	

	
	2
	监控设备
	5
	套
	20000
	100000
	1、 安尼数字(SANNCE) 8378；

2、 16路1200线高清网络摄像机设备监控器套装 带3T硬盘
	
	含安装施工费用

	
	3
	服务器
	1
	台
	20000
	20000
	1、 Intel Xeon 2.0G或以上；

2、 8G RAM；

3、 SAS-500G*4 RAID 0+1
	科研处
	

	
	
	小计
	
	
	
	251328
	
	
	

	第五包
	1
	交换机
	1
	台
	4500
	4500
	1、快速（千兆）以太网交换机 ；
2、应用层级：三层，背板带宽：64Gbps；

3、传输速率：10/100Mbps，包转发率，13.2Mpps；

4、端口结构：非模块化；

5、端口数量：52个；

6、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN、Super VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网的VLAN；

7、支持QinQ功能，支持灵活QinQ功能；

8、支持1:1 VLAN交换功能；

9、支持N:1 VLAN交换功能。
	会计


	

	
	2
	交换机
	1
	个
	3000
	3000
	1、产品类型：快速（千兆）以太网交换机；

2、应用层级：二层；

3、接口介质：10/100Base-TX：3/4/5类双绞线；

4、传输速率：10/100Mbps；

5、端口数量：24个；

6、背板带宽：9.6Gbps ；

7、包转发率：7.14Mpps；

8、MAC地址表：8K；网络标准：IEEE 802.3；

9、端口结构：非模块化 交换方式：存储-转发。
	
	

	
	3
	陶瓷全钢防

静电地板
	160
	米2
	260
	41600
	1、 规格尺寸：600×600×40 mm ；

2、 机械性能：表面平面度:0.60mm、相邻边垂直度:0.30mm、板基：不燃 A级、贴面：FV-1级；均布载荷 CQ=9720N Q=12500N B=23000 Z=33000 挠度≤2.0mm
	
	

	
	4
	综合布线工程
	1
	项
	30000
	30000
	1、综合布线工程相目包括，防静电地板铺设、室内强弱电布线铺设施工、走线设计、及工程所涉及主辅材料及工程人工费用，材料包括（机柜、闸箱、空开、电源线、信息线、公牛6孔插排、线槽及工程所需辅料等）。
2、综合布线支持通信网和数据网的相关协议，实现与其它各类信息系统的互联互通。
3、系统设备配置合理，满足整个系统的扩展性要求。
★6供应商具备计算机信息系统集成资质3级以上资质（包括3级），电子工程企业资质 2级以上（包含2级），智能自动化企业资质 2级以上（包含,2级）。
4、建设施工前中标供货商应提供工程所用材料品牌型号明细。
5、施工过程中隐蔽工程实施前，中标方应提前提供隐蔽工程中所用材料材质样本。
6、施工过程中强电连接点统一做挂锡处理，禁止软硬线材混接。
	
	

	
	5
	陶瓷全钢防

静电地板
	350
	米2
	260
	91000
	1、 规格尺寸：600×600×40 mm ；

2、 机械性能：表面平面度:0.60mm、相邻边垂直度:0.30mm、
3、 板基：不燃 A级、贴面：FV-1级；
4、 均布载荷 CQ=9720N Q=12500N B=23000 Z=33000 挠度≤2.0mm
	信息
	

	
	6
	交换机
	6
	台
	1680
	10080
	5、 产品类型：快速以太网交换机；

6、 应用层级：二层；

7、 传输速率：10/100Mbps；

8、 交换方式：存储-转发；

9、 背板带宽：17.6Gbps；

10、 包转发率：13.2Mpps；

11、 MAC地址表：8K；

12、 端口结构：非模块化；

13、 端口数量：52个；

14、 端口描述：48个10/100Mbps自适应以太网电口，2个GE电口，2个GE光口； 

15、 电源电压：AC 100-240V，50/60Hz；

16、 电源功率：＜20W；

17、 纠产品尺寸：442×220×43.6mm纠错 ；
18、 环境标准：工作温度：0-45℃；
19、 工作湿度：20%-85%（非凝露）存储湿度：10%-90%（非凝露）。S1700-52R-2T2P(AC) 或满足参数的其它同档次品牌产品
	
	

	
	7
	综合布线工程
	1
	项
	100000
	100000
	一、基本要求：
1. 机房综合建设必须满足不断增长的教学使用需求。
2. 充分考虑教学扩展的简易性。
3. 建设改造采用开放式的设计结构，符合《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008国际标准。
4. 综合布线支持通信网和数据网的相关协议，实现与其它各类信息系统的互联互通。
5. 系统设备配置合理，满足整个系统的扩展性要求。
★6供应商具备计算机信息系统集成资质3级以上资质（包括3级），电子工程企业资质 2级以上（包含2级），智能自动化企业资质 2级以上（包含,2级）。
7. 建设改造项目总体实施不改变原有设备，按照原设计好的楼层接入点布线入场安装、连接、调试。
8. 新增设备需要与原有教学设备连接、调试，供应商应出具项目实施具体方案和应急措施方案。
9. 建设施工前中标供货商应提供工程所用材料品牌型号明细。
10. 施工过程中隐蔽工程实施前，中标方应提前提供隐蔽工程中所用材料材质样本。
11. 施工过程中强电连接点统一做挂锡处理，禁止软硬线材混接。
12.供应商需要对机房原有的网络工程进行拆除。
二、技术需求：
1、房间面积70㎡（实测为准），设备数量45台。综合布线工程相目包括，防静电地板铺设、室内强弱电布线铺设施工、走线设计、及工程所涉及主辅材料及工程人工费用，材料包括（机柜、闸箱、空开、电源线、信息线、公牛6孔插排、线槽及工程所需辅料等）。
2、房间面积70㎡（实测为准），设备数量45台。综合布线工程相目包括，防静电地板铺设、室内强弱电布线铺设施工、走线设计、及工程所涉及主辅材料及工程人工费用，材料包括（机柜、闸箱、空开、电源线、信息线、公牛6孔插排、线槽及工程所需辅料等）。
3、房间面积80㎡（实测为准），设备数量51台。综合布线工程相目包括，防静电地板铺设、室内强弱电布线铺设施工、走线设计、及工程所涉及主辅材料及工程人工费用，材料包括（机柜、闸箱、空开、电源线、信息线、公牛6孔插排、线槽及工程所需辅料等）。
4、房间面积120㎡（实测为准），设备数量81台。综合布线工程相目包括，防静电地板铺设、室内强弱电布线铺设施工、走线设计、及工程所涉及主辅材料及工程人工费用，材料包括（机柜、闸箱、空开、电源线、信息线、公牛6孔插排、线槽及工程所需辅料等）。
	
	

	
	8
	交换机
	1
	台
	1300
	1300
	48口百兆非网管交换机
	机械
	

	
	9
	交换机
	1
	台
	300
	300
	16口百兆非网管交换机
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	281780
	
	
	

	第六包
	1
	投影设备
	1
	台
	9700
	9700
	★1、DLP投影技术，DLP芯片尺寸≥0.65英寸；亮度≥3100流明或以上（依照ISO21118标准）；标准分辩率≥1280×800，对比度≥8000：1；
2、灯泡≥ 280W UHM灯；灯泡寿命≥4000小时；
★3、反射式投射方式；投射出80寸画面镜头离屏幕距离≤60cm(机身离屏幕距离≤26cm)；可投出100寸的大画面；（彩页及官网需有说明）
★4、3D投影技术：主动式3D投影技术（无需外加偏光片）；通过HDMI接口连接3D蓝光播放器到投影机，可投影3D蓝光影像；
5、无线遥控器可设置7个ID，单独遥控每台投影机；计算机可通过局域网管理和控制投影机；
6、墙体颜色设定：可投射白色/淡黄色/淡蓝色/粉红色/深绿色的屏幕、白板或墙体上，根据设置投放最佳图像；
7、环保：无喷涂机壳；节能：节能待机模式下≤0.5W，网络待机模式下≤6W；
8、其他功能：数码变焦/画面放大功能/垂直梯形校正功能/伽马校正功能/定时关机/侧面换灯设计/安全防盗设计/吊装、平放/正投、背投；
9、待机模式下可以进行音频输出。投影机音频输出端口连接到外部音频系统时，即可以使用此功能
10、接口：1路HDMI，2路RGB输入、1路RGB输出，1路视频输入，1路S-视频输入，RS-232C串口，RJ-45网络接口，迷你USB*1，2路电脑音频输入，1路S端子音频输入，1路视频端子音频输入， 1路音频输出；
11、双画面显示功能：投影机画面分为左右两窗口，可以同时显示投影冻结的画面和正常画面
12、其它要求：提供设备的售后服务函, 投标人投标时提供厂家出具的参数确认函、本项目授权书及售后服承诺书；提供产品3C证书、节能证书、环保证书；
	旅游


	

	
	2
	交互式白板
	1
	个
	4320
	4320
	工作原理：红外线感应技术
 1.白板尺寸≥93.5英寸；感应尺寸：1921*1142；显示比例：16:10。
 2.板面材质：板面采用钢板，高耐磨，不怕变形, 抗强光、抗静电、防粉尘。
★3.快捷键：双边各18个，配彩色图片和中文标题，直观，方便老师使用。
4. 触摸方式：无需专用笔，可用手指、教鞭等任何不透明物体在板上书写和操作电脑界面。
5. 连接方式：通过USB线连接 ，可直接供电，无需外接电源。
6. 光标速度：180点/秒，反应速度灵敏，连续快速书写无延时和断笔，实时响应。
7. 产品通过C-TICK、CE、RoHS、FCC等测试认证；产品通过国家教育部教学仪器设备产品质量检测中心检测；产品具有中国环境二型产品认证证书； 产品具有环境试验报告；

★8.产品有中央电教馆在线资源使用授权书
软件功能：
1. 基本功能：可在电子白板上实现互动教学，例如书写、标注、绘图、调用课件等功能。
★2.软件易用性：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标题（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。所有的下级菜单图标都配有中文标题。
3.学科绘图功能：能按学科分类提供至少8门学科的绘图功能，
4.实验仪器绘图功能：能提供包括物理、化学等学科常用的实验仪器绘制功能，至少可绘制天平、显微镜、试管、酒精灯、启普发生器、量筒、三角架、木块等。
5.专用学科工具：能按学科分类提供至少8门以上学科、40个以上专用学科工具，
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	3
	功放
	1
	个
	3000
	3000
	额定输出功率：650W
扬声器输出：70V，100V；4-16Ω
输入灵敏度：±385mV/10KΩ，平衡×LR输入端子
输入阻抗：775mV/10KΩ，不平衡TRS输入端子
输出灵敏度：±385mV/10KΩ，平衡×LR输出端子
输出源阻抗：775mV/10KΩ，不平衡TRS输出端子
过载源电动势：＞15dB
频率响应：50-16KHz（+1dB，-3dB）
信噪比：＞90dB
电源：220V，50Hz
电源功耗：950W
重量：15.6Kg               
尺寸：484×358×132mm
材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱
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	音响
	2
	个
	2100
	4200
	★1、主要功能特点：立式多媒体音箱；采用一只低音单元，两只纸盆高音，动态性能良好；箱体结构采用计算机CAD辅助设计；分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测；音质清晰自然、人声表达准确；适用于小型会议室扩声。
2、主要技术参数：额定功率：100W；最大功率：200W；阻抗：8Ω；频率响应：65Hz-18kHz；系统类型:8寸二路二单元；高音单元： 3寸纸盆高音×2，8寸低音×1；灵敏度：90dB/1W/1M；最大声压级：105dB；箱体型式：倒相式；箱体及外饰： 高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；安装：右侧10CM孔距2个M8吊点，底部有2个M8吊点；箱体尺寸：270×240×420(单位：mm)；重量：6.7kg/只。
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	无线一拖二

手持话筒
	1
	套
	1400
	1400
	1、系统特点：

红外线自动对频；
 UHF 700-900MHz频段，锁相环(PLL)频率合成；
 100×2个信道，信道间隔300KHz；
 超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度；
 采用多级高性能的声表滤波器，具备优良的抗干扰能力；
 采用高可靠的贴片元件生产，通过8小时老化试验出厂；
 麦克风使用易购的5号电池，续用时间达10~30小时；
 麦克风采用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率；
 理想环境操作达100米，常用于各种高要求场合；
2、技术参数：
频率范围：730~950MHz

 可调信道数：100×2
 振荡方式：锁相环频率合成（PLL）
 频率稳定度：±10ppm

接收方式：超外差二次变频
 接收灵敏度：-90dBm
 音频频响：40~20000Hz
 谐波失真：≤0.5%
 信噪比：≥110dB
 音频输出：平衡输出和不平衡输出
 发射功率：10~50mW 
 调制方式：调频（FM） 
 电池规格：5号电池2节 
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	服务器
	1
	台
	14500
	14500
	1.规格：19英寸工业标准2U机架式服务器
2.处理器：2颗Intel Xeon E5-2620 V2（6核/2.1GHz/15M缓存）
3.内存：8GB R-ECC 1600 DDR3内存，≥20条扩展插槽，≥640GB内存扩展
4.硬盘：3块300GB 15K 热插拔3.5寸SAS硬盘,支持8个3.5寸或16个2.5寸SAS硬盘扩展(非外挂存储)，支持SSD硬盘扩展；可选硬盘规格：（2.5寸：300GB 15k SAS硬盘，300GB、600GB、900GB 10k SAS硬盘，100GB、200GB、400GB SSD硬盘，500GB、1TB 7.2k SATA硬盘）（3.5寸：1TB、2TB、3TB 7.2k SAS硬盘，100GB、200GB、400GB SSD硬盘，500GB、1TB、2TB、3TB、4TB 7.2k SATA硬盘）
5.RAID功能：外插SAS/SATA 6Gb/s R500卡, 支持0,1,5,10等RAID级别
6.网卡：≥2个Intel千兆网卡，支持iSCSI连接，支持虚拟化技术
7.配件：DVD-RW光驱，USB键盘鼠标，机架安装导轨（可选高级导轨）
8.电源：电源输出功率≥800W 80+金牌电源，
9.冷却系统：支持5+1冗余热插拔系统风扇
10.I/O扩展：扩展槽≥2个PCI-E 3.0x16, ≥4个PCI-E 3.0x8，6个USB 2.0接口，1个串口,2个VGA接口
★11.服务器管理：标配千台以上服务器节点的管理授权，独立1Gb/s管理网卡，B/S架构，支持管理本地和远程的服务器，可实现服务器故障报警、批量的系统资源管理以及系统性能监控等功能；被管理的服务器无需安装代理软件；鼠标所到之处显示提示信息；跟踪服务器硬件配置变化；远程服务器控制及电源管理，并从控制台远程监控系统ID状态；高级功能：支持实现远程的iKVM管理和光驱、软驱的重定向功能
12.系统部署：提供服务器操作系统无人值守安装导航软件，自动检测硬件系统，安装驱动程序；自动监测RAID配置，能在导航软件操作界面完成RAID配置；支持系统克隆，系统恢复时，能保留用户需要的非操作系统数据
13.固件升级工具：提供可由用户选择的手动固件升级工具，自动实现服务器包括BIOS、BMC、RAID卡和RDX磁带机底层代码的固件升级；服务器启动时，固件升级工具能自动监测和显示需要支持的固件列表，用户可选是否升级
14.故障定位：标配前置故障诊断模块，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断
15.安全：支持TCG1.2的TCM可信模块，配套数据保护盾软件
★16.信息安全资质: 原厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级、具备ISO/IEC 27001信息安全管理体系（IT基础架构服务和应用系统维护服务）认证并提供证书复印件
★17.客户服务资质：服务体系应通过信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证和CCCS客户联络中心标准体系认证并提供证书复印件
★18.服务：原厂商3年保修，原厂上架安装或系统安装服务；为保证设备的可靠性服务，提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件
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	台式机
	39
	台
	4500
	175500
	1、机型:商用计算机
2、CPU :英特尔处理器 I5 4590主频≥3.3G 6M缓存
3、主板:Intel H81及以上
4、扩展槽:≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1
5、内存:≥4G DDRIII  
6、显卡:独立1G显存
7、USB接口:≥6个（其中至少2个接口前置，要求前置USB2.0接口分离放置互不干涉）
8、标准声卡:集成HD Audio，支持5.1声道
9、扬声器：公共环境用机，要求无内置扬声器
10、硬盘:≥1000G，SATA接口，7200rpm
11、光驱：dvdrw
12、网卡:10/100/1000M以太网卡
★13、显示器:≥19.5宽屏液晶,符合国家一级能效，获得TCO 5.0认证、获得EPEAT Gold认证
★14、键盘:PS2防水抗菌键盘  并提供相关抗菌检测报告
15、鼠标:光电抗菌鼠标
16、PS2接口:2个 
17、电源:大于等于310W
18、机箱:标准MATX立式机箱，顶置电源开关键机箱体积小巧，不大于20L
19、硬件保护：提供机箱安全盖板
20、操作系统：WINDOWS 7 中文版
★21、随机应用:
支持智能同传，智能排序，排程同传，同传速度最高可达4GB/Min；支持断电和断点续传，同传后Photoshop、AutoCAD、3DMax、金山毒霸等软件无需重新注册；支持Linux系统（Ubuntu10.10）保护和同传；支持多点还原，支持CMOS参数保护；可以对快捷键进行自定义，灵活控制分区或硬盘；实时资产监控，控端硬件资产发生变化时，控制端会有报警提示；可基于windows之上控制、切换客户端使用模式
★22、整机认证:3C 、节能认证、环保认证，投标商或者制造商具备信息安全服务资质评估准则一级证书
23、安全：支持TCM安全芯片，并提供相关认证报告
24、样机：现场提供样机和所投产品彩页
25、防雷：整机防雷设计，提供整机防雷证明
★26、服务:三年上门有限保修，2小时电话响应，第二日上门，所投厂家服务体系应通过CCCS客户联络中心标准体系认证并提供证书，提供原厂400、800电话售后服务热线，为保证服务及时性要求原厂授权的本省服务站工程师数量大于20人，并提供厂家工程师资格证明；提供产品合法渠道来源证明和售后服务承诺函
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	交换机
	2
	个
	1100
	2200
	1、主要参数 
产品类型网管交换机   应用层级二层   传输速率10/100/1000Mbps  交换方式存储-转发
背板带宽12.8Gbps    包转发率10Mbps:14800pps    100Mbps:148800pps
1000Mbps:1488000ppsMAC地址表8K
2、端口参数 
端口结构非模块化   端口数量28个  端口描述24个   10/100Mbps  RJ45口   2个10/100/1000Mbps RJ45口     2个千兆SFP光纤口传输模式全双工/半双工自适应
耗材 
耗材类型鼓粉一体     硒鼓寿命随机标配1500页
3、功能特性 
网络标准IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1p，IEEE 802.3x
VLANMTU VLANPort VLAN802.1Q VLANQOS端口优先级802.1p优先级每端口队列数队列调度算法网管理Web管理DHCP ClientTFTP升级配置文件导入/导出ping检测线缆检测（VCT）安全管理支持
4、其它参数 
状态指示灯Link/Act，Speed，电源，系统电源电压AC 100-240V，50-60Hz产品尺寸440×180×44mm
环境标准工作温度：0-40℃  工作湿度：10%-90%RH（不凝结） 存储温度：-40-70℃存储湿度：5%-90%RH（不凝结）  质保时间：1年
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	打印机
	1
	台
	840
	840
	1、基本参数
产品类型黑白激光打印机  产品定位个人办公  最大打印幅面A4   最高分辨率1200x1200dpi  黑白打印速度达到18ppm   处理器266MHz     内存2MB       网络打印不支持有线网络打印  双面打印手动打印性能 预热时间0秒预热   首页打印时间仅需8.5秒  打印语言基于主机的打印  月打印负荷达到5000页   接口类型高速USB2.0
2、介质规格 
介质类型纸张（激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片
介质尺寸A4，A5，A6，B5，明信片，信封（C5、DL、B5）   介质重量60-163g/m²
进纸盒容量150页，普通纸   出纸盒容量100页
3、耗材 
耗材类型鼓粉一体
硒鼓型号HP 88号（CC388A）     硒鼓寿命随机标配1500页
4、其它参数 
产品尺寸349x238x196mm     产品重量大约5.2kg
系统平台Windows 8/Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003
Mac OS X v10.4-10.6     Linux
电源电压115-127V（±10%），60Hz（±2Hz），12A
220-240V（±10%），50Hz（±2Hz），6A
电源功率活动：360W，待机：1.4W，手动关闭：0.6W
环境参数工作温度：17-25℃，工作湿度：30-70%

5、激光打印机附件 
包装清单打印机 x1  黑色激光打印体验硒鼓（约1500页）x1  USB连接线 x1   电源线 x1   打印机软件与文档CD x1  入门指南 x1   支持宣传页 x1    智能安装手册 x1
6、保修信息 
保修政策全国联保，享受三包服务    质保时间1年    质保备注主机1年
支持全国联保，可享有三包服务。若按使用说明和操作指南正常使用情况下，本品发生故障，您可查询最近的维修点，由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明，以发票标明购机日期为准,享受7日内退货，15日内换货。经授权维修中心维修的机器，在原保修期内继续享受提供的保修服务。
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	机柜
	1
	个
	4200
	4200
	1、产品标准：符合19英寸标准、公制标准、ETSI标准（欧洲电信标准协会）、GB/T3047.2-92标准。"产品标准：符合19英寸标准、公制标准、ETSI标准（欧洲电信标准协会）、GB/T3047.2-92标准。
2、材质：机柜采用冷轧钢主体重型加硬框架焊接结构，冷轧钢表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；前玻璃门采用压框式固定玻璃结构；
3、规格：600*2000*950（cm）
4、机柜特点：顶部配有抽气扇，左右侧门有进风孔，顶端装有一防尘盖，可以保护风扇运转；侧门为带弹性门锁抽插门，后门为带锁转动式钢质门，上、下座各有预留走线通道，可按需调整，机柜后部配有垂直束线槽，方便理线；底座同时安装脚轮和调节脚
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	中控
	1
	套
	2200
	2200
	1、内置8*2路视频矩阵，5路输出
2、内置4路VGA输入，3路输出
3、内置8路立体声和2路话筒输入，两路输出
4、内置2路63位可编程232输出（可232码控双投影和第三方设备） 
5、内置4路独立（可扩展到8路）自学习红外遥控
6、内置话筒和主音量32级数码调音，频率响应为20-20KHZ
7、内置8路分离式电源管理
8、16键触摸面板
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	一拖二

领夹话筒
	1
	套
	1300
	1300
	 1、系统特点： 

 红外线自动对频UHF 700-900MHz频段，锁相环(PLL)频率合成   100×2个信道，信道间隔300KHz超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度采用多级高性能的声表滤波器，具备优良的抗干扰能力采用高可靠的贴片元件生产，通过8小时老化试验出厂麦克风使用易购的5号电池，续用时间达10~30小时麦克风采用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率理想环境操作达100米，常用于各种高要求场合
2、技术参数：

频率范围：730~950MHz

 可调信道数：100×2

 振荡方式：锁相环频率合成（PLL）
 频率稳定度：±10ppm
 接收方式：超外差二次变频
 接收灵敏度：-90dBm
 音频频响：40~20000Hz
 谐波失真：≤0.5%
 信噪比：≥110dB
 音频输出：平衡输出和不平衡输出
 发射功率：10~50mW 
 调制方式：调频（FM） 
 电池规格：5号电池2节 
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	投影机
	1
	台
	7600
	7600
	1、投影技术   美国德州仪器DLP™数字光学处理投影技术
2、真实分辨率   XGA, 1024x768
3、亮度 (ISO21118流明)   4000流明
★4、对比度   11000:1
5、色彩   10.7亿
6、镜头   F=2.59~2.91, f=16.87~21.87mm
7、屏幕比例   默认4:3 (5种可选)
8、投射比（投影比）   1.5-1.9(TBD@2m)
9、可投画面大小   50"~190"
★10、缩放比   1.3:1
★11、灯泡   280W
12、灯泡寿命(正常/经济/智能省电模式)   3000/4000/6000小时
13、梯形校正范围   2D, Vertical & Horizontal ± 30 degrees
14、镜头移动范围   No
15、垂直偏移   125%±5%
16、支持分辨率   VGA (640x480) to UXGA (1600x1200)
17、HDTV支援   480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
18、视频格式   NTSC, PAL, SECAM
19、水平频率   15k~102KHz
20、垂直频率   23~120Hz
21、灯泡品牌   Osram
22、色轮   5-Seg. (RYGWB)
23、色轮转速   2X
24、ANSI均匀性   -55%
25、接口   VGA输入 D-sub 15 pinx 2 VGA输出 D-sub 15 pinx 1 HDMI (v1.4a)x 2 MHL (2.0)x Video（RCA）x 1 S-Video输入 (Mini DIN 4pin)x 1 音频输入 (Mini Jack)x 1 音频 L/R 输入 (RCA×2) 音频输出 (Mini Jack)x 1 麦克风输入(Mini Jack)x 1 喇叭10W x 1 网络端口 (RJ45)x 1 USB (Type A)x 1 USB (Type Mini B)x 1
26、机体(宽x高x纵深, mm)   TBD
27、重量(kg)   TBD
28、电压   AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
29、电源消耗功率   TBD
30、待机消耗功率   <0.5W
31、噪音值(一般/经济)   37/34 dBA
32、工作温度   0~40℃
33、功能   智能省电 极致色彩技术 VIDI OSD语言28L Win8认证 支持3D(DLP link, PC+Video) 3D(HDMI1.4a标准强制3D格式) 支持3DTV play(nVidia) 3D梳状滤波器 3D色彩管理 自定义开机画面 数码变焦(2X) 用户设置保存 直接开机 信号快速搜索 兼容隐匿式字幕 按键板锁定 自动开机（当侦测到VGA信号时） AMX智能控制 可调节音量输出

34、快思聪网络控制 兼容PJ Link网络控制 有线网络投影 顶部灯泡盖设计 背景墙色彩校正 快速冷却 HDTV兼容
★35、资质文件：投影机需具有3C、CQC节能证书、CQC环保证书、入围第14期政府节能产品采购清单 提供产品检测报告  提供针对本项目的唯一授权文件 产品售后服务承诺书。
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	投影幕布
	1
	块
	5500
	5500
	★1、幕面尺寸：1250*2210
★2、幕布总长：2693
3、幕布类型：电动幕
4、幕布基材：软幕
5、幕布材质：白塑
6、安装方式：壁挂式
7、其他性能：选用漫反射幕面，有效散射角大于160度，亮度系数0.85-1.0之间，幕面经压纹消眩光处理，具有彩色还原好，视场角大，光线柔和，长时间观看不易疲劳，使用寿命长的优点
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	台式电脑
	1
	台
	4500
	4500
	1、机型:商用计算机
2、CPU :英特尔处理器 主频≥3.2G 6M缓存
3、主板:Intel H61及以上
4、扩展槽:≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1
5、内存:≥4G DDRIII  
6、显卡:高性能独立显卡≥1G
7、USB接口:≥6个（其中至少2个接口前置，要求前置USB2.0接口分离放置互不干涉）
8、标准声卡:集成HD Audio，支持5.1声道
9、扬声器：公共环境用机，要求无内置扬声器
10、硬盘:≥1000G，SATA接口，7200rpm
11、光驱：dvdrw
12、网卡:10/100/1000M以太网卡
★13、显示器:≥21.5宽屏液晶,符合国家一级能效，获得TCO 5.0认证、获得EPEAT Gold认证
★14、键盘:PS2防水抗菌键盘  并提供相关抗菌检测报告
15、鼠标:光电抗菌鼠标
16、PS2接口:2个 
17、电源:大于等于310W
18、机箱:标准MATX立式机箱，顶置电源开关键机箱体积小巧，不大于20L
19、硬件保护：提供机箱安全盖板
显示器19寸液晶
20、操作系统：WINDOWS 7 中文版
★21、随机应用:
支持智能同传，智能排序，排程同传，同传速度最高可达4GB/Min；支持断电和断点续传，同传后Photoshop、AutoCAD、3DMax、金山毒霸等软件无需重新注册；支持Linux系统（Ubuntu10.10）保护和同传；支持多点还原，支持CMOS参数保护；可以对快捷键进行自定义，灵活控制分区或硬盘；实时资产监控，控端硬件资产发生变化时，控制端会有报警提示；可基于windows之上控制、切换客户端使用模式
★22、整机认证:3C 、节能认证、环保认证，投标商或者制造商具备信息安全服务资质评估准则一级证书
23、安全：支持TCM安全芯片，并提供相关认证报告
24、样机：现场提供样机和所投产品彩页
25、防雷：整机防雷设计，提供整机防雷证明
★26、服务:三年上门有限保修，2小时电话响应，第二日上门，所投厂家服务体系应通过CCCS客户联络中心标准体系认证并提供证书，提供原厂400、800电话售后服务热线，为保证服务及时性要求原厂授权的本省服务站工程师数量大于20人，并提供厂家工程师资格证明；提供产品合法渠道来源证明和售后服务承诺函
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	笔记本电脑
	1
	台
	6500
	6500
	1、CPU：1*第四代智能英特尔酷睿 i5-4310M 处理器 (2.7 GHz, 3M 缓存,
可升级至英特尔 vPro技术)；
2、内存：1*4GB 单通道 DDR3 1600MHz (4GBx1)；
3、硬盘：1*500GB (5400rpm) 混合硬盘 含 8GB 闪存；
 4、DVD：8X DVD+/-RW 光驱；
5、电池：6芯 (65Wh) 锂离子电池含ExpressCharge；
6、显示器：14.0 英寸 HD (1366x768) 防眩光 LED-背光；
7、显卡：AMD Radeon HD 8690M Graphics 2GB GDDR5；
8、适配器：E5 90W交流电适配器, 3脚针；
9、其它：戴尔无线 1506 802.11g/n 单频 Wi-Fi 半高迷你卡;
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	一拖二

领夹话筒
	1
	套
	1500
	1500
	1、 系统特点：

红外线自动对频
 UHF 700-900MHz频段，锁相环(PLL)频率合成
 100×2个信道，信道间隔300KHz
 超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度
 采用多级高性能的声表滤波器，具备优良的抗干扰能力
 采用高可靠的贴片元件生产，通过8小时老化试验出厂
 麦克风使用易购的5号电池，续用时间达10~30小时
 麦克风采用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率
 理想环境操作达100米，常用于各种高要求场合
2、技术参数：

频率范围：730~950MHz
可调信道数：100×2

振荡方式：锁相环频率合成（PLL）
频率稳定度：±10ppm
接收方式：超外差二次变频
接收灵敏度：-90dBm
音频频响：40~20000Hz
谐波失真：≤0.5%
信噪比：≥110dB
音频输出：平衡输出和不平衡输出
发射功率：10~50mW 
调制方式：调频（FM） 
电池规格：5号电池2节 
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	专业音响
	4
	台
	2100
	8400
	★1.主要功能特点：

立式多媒体音箱；

采用一只低音单元，两只纸盆高音，动态性能良好；

箱体结构采用计算机CAD辅助设计；

分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测；

音质清晰自然、人声表达准确；

适用于小型会议室扩声。
2.主要技术参数：

额定功率：100W；最大功率：200W；阻抗：8Ω；频率响应：65Hz-18kHz；系统类型:8寸二路二单元；高音单元： 3寸纸盆高音×2，8寸低音×1；灵敏度：90dB/1W/1M；最大声压级：105dB；箱体型式：倒相式；箱体及外饰： 高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；安装：右侧10CM孔距2个M8吊点，底部有2个M8吊点；箱体尺寸：270×240×420(单位：mm)；重量：6.7kg/只。     
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	专业功放

调音台
	1
	台
	3000
	3000
	1、额定输出功率：650W
2、扬声器输出：70V，100V；4-16Ω
3、输入灵敏度：±385mV/10KΩ，平衡×LR输入端子
4、输入阻抗：775mV/10KΩ，不平衡TRS输入端子
5、输出灵敏度：±385mV/10KΩ，平衡×LR输出端子
6、输出源阻抗：775mV/10KΩ，不平衡TRS输出端子
7、过载源电动势：＞15dB
8、频率响应：50-16KHz（+1dB，-3dB）
9、信噪比：＞90dB
10、电源：220V，50Hz
11、电源功耗：950W
12、重量：15.6Kg               
13、尺寸：484×358×132mm
14、材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱
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	一拖四

鹅颈麦克风
	1
	套
	2500
	2500
	1、自动搜选空闲信道；红外线对频；2*100频点；CPU控制，电子音量输出；                      2、技术参数
频率范围：UHF 750－950MHZ
振动方式: 锁相环频率合成PLL syntheized
频率稳定性： 0.001％
灵敏度:1.2UV@ Sinad=12dB
动态范围：≥100dB
调制方式：调频 FM
频率响应：40Hz～20000Hz
最大频率偏：50KHZ
信噪比：＞105dB
失真度：<0.5％@1KHZ
T．H．D：<0.5％(1KHz)
邻频干扰比：>80dB
镜像干扰比：>80dB
音频输出：独立式0～±300MV
          混合式0～±200MV
使用距离（开阔地）：100米
温度范围：-10℃～55℃ 
电源供应：220  DC.12-17V
电源供应会议座:9V
类型:电容式
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	教师控制台
	1
	台
	2700
	2700
	1、优质1.2 mm冷轧钢板，除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑、白灰色(主体)+木纹(扶手、装饰板、后门)
2、上体：带有钢制木纹效果的可拆卸扶手和装饰板（即LOGO张贴板），长1120mm、宽700mm、高340mm；下体：长850mm、宽640mm、高660mm；底座（选配件）：长890mm、宽680mm、高10-20mm
	
	[image: image5.jpg]




	
	22
	中控
	1
	套
	1800
	1800
	1、内置8*2路视频矩阵，5路输出
2、内置4路VGA输入，3路输出
3、内置8路立体声和2路话筒输入，两路输出
4、内置2路63位可编程232输出（可232码控双投影和第三方设备） 
5、内置4路独立（可扩展到8路）自学习红外遥控
6、内置话筒和主音量32级数码调音，频率响应为20-20KHZ
7、内置8路分离式电源管理
8、16键触摸面板
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	打印机
	1
	台
	3900
	3900
	黑白激光多功能一体机，涵盖功能打印、复印、扫描。
最大处理幅面：A3
耗材类型：鼓粉一体
黑白打印速度：25ppm
打印分辨率：1200*1200dpi
处理器：460MHz
复印分辨率：600*600dpi
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	装饰、安装工程
	2
	项
	
	157135
	见附件4
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	中餐桌
	4
	张
	640
	2560
	1、规格：1800mm（直径）*760mm（高）
2、颜色：桌面灰白色、折叠桌架黑色
3、材质：桌面采用25厚优质防火板外覆耐高温PVC防滑膜，封边采用优质一体PVC封边。 折叠桌架采用优质冷轧钢管壁厚不小于1.2mm，静电喷涂处理抗腐蚀耐潮湿。风格：简洁大方，易于清理。
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	中餐椅
	32
	把
	190
	6080
	1、规格：460mm*480mm*1000mm
2、颜色：可定制
3、材质：软包部分采用优质高回弹海绵，外包优质面料，椅架采用优质铝管壁厚不小于1.2mm，静电喷涂处理抗腐蚀耐潮湿。
4、风格：简洁大方，易于清理。
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	西餐桌椅
	4
	套
	4400
	17600
	1、材质:实木 
2、风格:欧式
3、规格:1450mm*950mm
4、颜色:蓝色，共计4张桌子和24把椅子
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	吧椅
	5
	个
	300
	1500
	1、材质：铁+实木
2、规格：台凳48*48*75cm ，坐面35cm  ，带靠背椅规格长40cm宽40cm高120cm，坐面最高可升到95cm
3、风格：美式可以旋转
颜色：仿色做旧、黑色亚光
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	学生电脑桌
	35
	个
	200
	7000
	1、材质：面板：三聚氰胺贴面（免油漆）耐脏，耐用，不易刮花
2、PVC封边：采用全自动直线封边机，不易脱落；
3、颜色：可选
4、规格：650*600*750H
5、其他：可定制
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	学生椅子
	35
	个
	104
	3640
	1、材质：皮质
2、颜色：黑色
3、风格：简约
4、框架：金属骨架
5、内部填充物：高弹泡沫海绵
6、其他：无扶手，可旋转，可定制。
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	教师讲桌
	1
	个
	2700
	2700
	1、外型尺寸：1100×700×1000 mm
★2、材质：主体采用1.5mm冷轧钢板、其它部分采用1.2mm冷轧钢板精装冷轧钢板，扶手及台面选用了高档木制材料
3、表面处理：经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑，正常使用塑面经久耐用
★4、安全防盗；锁好讲桌后、桌外无任何可拆卸锣钉；桌面是一个整体的平板、方便做一般讲台使用。隐藏接线模块：VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口等接口。
5、一把锁控制（使用和维护各只用一把锁），老师上课使用方便，免于开启多把锁；
6、也可安装IC卡电磁锁，方便联网和远程控制。
7、其他：隐藏式滑轨抽拉抽屉，储物架，隔板位置可调整，
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	教师椅子
	1
	个
	300
	300
	1、材质：皮质
2、颜色：黑色
3、风格：简约
4、框架：金属骨架，电镀脚架
5、内部填充物：高弹泡沫海绵
6、规格：105*48*58cm
7、其他：有扶手，不可旋转，可定制。
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	手工岛桌子
	4
	个
	260
	1040
	1、桌面材质：25mm三聚氰胺板，无甲醛味，耐磨耐烫
2、折叠架：30*30mm优质钢管
3、桌面尺寸：120*60*75mm
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	手工岛椅子
	10
	个
	105
	1050
	1、材质：皮质
2、颜色：黑色
3、风格：简约
4、框架：金属骨架
5、内部填充物：海绵
6、尺寸：椅面41*43CM， 靠背45*25CM，座高44CM
7、其他：有扶手，不可旋转，可定制。
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	会展业务流程
实训系统
	1
	套
	88000
	88000
	1.系统为B/S结构，无用户数限制，不需要安装客户端，支持局域网和互联网的应用。                                                      2.系统支持学生端、教师端、管理端三端操作，支持学生流程实训、老师布置及批阅作业、会展资料管理、会展知识学习等功能。
3.系统按会展7大模块，50个环节，完整呈现会展业务的全部操作流程，实现了会展业务流程标准化、模块化、 系统化。                                 
4系统贯穿会展三大阶段（展前、展中、展后），以及会展五大流程（策划、计划，组织、现场管理、评估）。                                                                                                                     ★5.系统提供完整的业务流程：包括市场调研、会展策划、会展营销、招展招商、设计与搭建、现场管理与服务、展后管理等业务模拟实训流程。                                                                      ★6.系统中包含了丰富的会展资源库，会展资料库中填充了会展产业发展以及市场调研、会展策划、会展营销、招展招商、设计与搭建、现场管理与服务、展后管理等7大模块的专业资料。                                     
7.系统在功能上设计融入四步教学法、引导文法和项目教学法，最大限度还原会展企业或会展现场的每一个流程细节。                                                                                                             8.系统满足老师教学辅助功能，满足学生学习以及研究的会展需求，老师可对学生的实训作业进行评阅，真实体现了“教、学、研、练、评”五个方面的结合。                                                      9.系统即可运行在windows 操作系统，也可运行在unix/innux等操作系统上，内核是公开的，不存在漏洞、后门等威胁。
10.投标单位需现场进行软件演示。                    
★11.投标时需提供产品著作权证书及厂家针对本项目的授权原件和售后服务承若原件。
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	第七包
	1
	多媒体

电教控制台
	38
	套
	7200
	273600
	多媒体数位讲桌:
1、总体要求：
1.1、多媒体钢制讲台，设计新颖、美观、合理；
2.2、须提供讲桌的正面及反面实物照片；
1.3、要求是国内知名的讲桌品牌，不得侵犯第三方的知识产权；
2、结构和材质
2..1、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.2-1.5mm冷轧钢板；附锁钥匙3只；讲桌尺寸：长宽高：110* 75* 100（CM）；提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸60x600mm；前置活动L型板，方便学校LOGO安装，可放置17-21寸液晶宽屏，翻转打开；
★2.2、桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板；一把钥匙，通过独立的弹簧锁片，打开上层讲桌盖板，键盘抽屉，中控抽屉及展示台抽屉；
★2.3、提供隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板 ；键盘架下方隐藏储物抽屉；
2.4、桌面集成笔记本接口模块（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个）；
2.5、讲桌下层采用国际标准机架式设计，带隔板；可扩展IC卡电锁一卡通功能、可扩展2*30W扩音器,防盗报警器；
★3、讲桌生产厂要求：
3.1、生产厂家通过 ISO9001国际质量管理体系认证；
3.2、生产厂家通过ISO14001国际环境管理体系认证；
3.3、生产厂家产品通过3C安全认证，并提供检测合格报告；
3.4、须提供针对该项目的授权及售后服务函原件；
网络多媒体中央控制器控：
★1、面板:15键全功能防水薄膜面板，LED状态显示工作状态；
2、实现一键上下客户，及网络终端控制功能可远程控制教室多媒体教学设备的开关；
3、可远程自动监测教室中投影机及电动幕的真实工作状态，当设备出现故障时，该系统能及时在第一时间将出现故障的教室号、出现故障的设备自动通知给相关管理人员：（1）投影机工作状态的自动监测功能：可自动监测投影机开机后是否正常供电，灯泡是否正常发光；（2）电动幕工作状态自动监测功能；
4、教学设备全时安防报警：在管理中心可实现对教学设备的安防自动报警（投影机断线报警和讲台门非法打开报警）接收显示；
5、实现教学设备控制功能：①上课联动控制键、下课联动控制键；②投影机开关控制键；③电动幕升降控制键；④音箱音量大小控制键；⑤节目源选择控制键：台式机、笔记本、展台等；
6、防盗报警电路设计，针对每一个VGA接口进行探索，保证投影机或计算机在拔掉VGA线或剪断的情况发出报警信息，向中央控制室发送报警信息；
7、可扩充“开门即用，关门即走”功能；
8、可扩充联动报警功能，在向中央控制室发送报警信息同时打开教室灯光和监控系统自动录像；
9、要求新系统必须与原有多媒体控制管理系统实现无缝对接，并网运行。
10、讲台加高至110cm
	教务处
	

	
	2
	教学移频

无线功放
	38
	套
	3600
	136800
	教学移频无线功放参数

1、采用2.4GHZ频段，数字加密传输，可分80个频点，发射机、接收机LED数码显示频道。

★2、一机多功能：1路2.4G蓝牙无线话筒、2路翻页（无需插拔同时控制两台电脑） 、带激光教鞭功能 （发射机按键采用无噪音硅胶按键）

★3、充电多样化：配备直插座式充电器，边充电边上课,充电次数达到50万次以上。通过标准USB口来进行充电。配64支专用直插集中充电箱 

4、笔形设计，方便老师手持使用

5、一机全通用：发射机拿到任何教室，对频成功即可使用

6、数字技术无串频：几百台设备可在同所学校同时使用 

7、内置充电锂电池，充满后连续工作时间大于8小时

8、具备自动、手动对频模式 

9、具备反馈啸叫处理模块，能够有效的抑制扩声啸叫。

★10、内置定压广播强切优先播放功能，解决了教室内即装多媒体音箱又装定压广播隐形的麻烦。

11、定压广播不受无线功放电源的开启，真正实现定压广播的优先时时播放功能。

12、2路线路输入（3—6V供电）

13、.频宽2400—2483.5MHZ  

14、.话筒拾音距离：30~50cm 

15、.拾音方向：三面拾音  

16、具备120分钟自动休眠模式 

17、话筒输入失真：≤0.1%（额定输出） 

18、线路输入输出：2路输入。1路输出. 

19、功率输出：2ⅹ60W。 音箱176只，参数要求定压输出、输出功率60W,

★20.电池参数：电压4.2V。容量1000mAh,尺寸80mmⅹ20mmⅹ7mm.
	
	

	
	3
	触摸屏

电视一体机
	2
	台
	58000
	116000
	★1.屏幕尺寸：80英寸、最大可视图像尺寸（宽*高cm）177.1*99.6。

★2.液晶屏背光源：LED背光。

3.液晶显示屏：X-GEN面板。

4.智能光控OPC技术，根据周围照明条件明暗的变化，自动调节背光灯亮度。

5.屏幕比例：16：9。

6.解析度：全高清1920*1080（1080P）。

7.水平、垂直视角：178度。

8.触摸技术：2点以上红外（含2点）。

9.触摸分辨率：4096（W）*4096（D）。

10.触摸屏采用防暴保护玻璃，当屏幕受外力破坏，碎片会成类似蜂窝状的碎小钝角颗粒，且不轻易掉落，大大减少对人员的伤害。

11.触摸操作介质：用手指、带手套的手或其他不透光的触摸感应介质激活。

12.整机结构为液晶电视触摸一体机，具有3C认证及CQC节能认证，需提供对应型号的3C检测报告，需提供批量液晶屏体海关报关单或液晶屏体原产地证明等厂家相关证明文件。液晶屏体及整机其他主要零部件为同一厂家生产，提供厂商证明文件；。13.产品不接受OEM及临时外挂式红外框组合方案；。

14.整机消耗功率≤260W 、待机消耗功率≤0.5W、能耗标识1级。

15.整机自带音箱功放，立体环绕、声音输出≥（10W+10W）。

16.需具有TV接口≥2个。

17.整机结构轻薄，厚度≤116(mm),整机重量≤82（KG）。

18.音视频端口：VGA、AV、HDMI、3.5mm音频接口、色差等。

19.HDMI接口≥3个。

20.DVI接口≥1。

21.USB2.0接口≥2个。

22.触摸屏具有RS-232C指令电脑控制功能。

23.具有按键锁定功能，除电源按钮外，触摸屏本机上的各按键都无效。

24.限制或禁止遥控按键操作功能，防止他人随意操作、便于统一管理。

25.投标产品厂家需具有本地售后服务能力，提供售后服务网点地址联系电话名录及售后服务方案，对整机及主要零部件具有本地维修能力。

26.需出具厂家整机售后服务承诺函。
书写板要求：

1.书写面材质：采用韩国技术烤漆板，米黄色、亚光，可视效果极佳，有效地保护了师生的视力健康。
2.内芯材料：防潮、吸音、高强度内衬纸板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。
3.背板：采用优质防锈热镀锌钢板，流水线一次成型，设有加强凹槽，凹槽造型美观、能够增加强度，更加耐用。
4.板面与衬板粘贴：采用环保型粘合胶，机械化制作，高温一次成型，符合度高，使用寿命更长。
5.边框材料：超宽豪华高强度工业电泳香槟色铝合金外框，在兼顾外形美观的同时也能.
6.包角材料：采用防老化、抗疲劳、工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具。
7.面板组装材料：配装侧U型镶嵌式含减震胶套滑轮及抽拉式粉尘盒，在使用的过程中不会产生多余的噪音，便于清洁粉笔的粉尘。
规格：4000mm×1281mm
	
	

	
	4
	讲台
	2
	台
	11500
	23000
	一、讲台
1.内藏式19寸液晶显示器架。2.抽拉显示器盖板,电动升降19寸显示器装置和防卡系统.3.配置IC卡电子锁系统。4.讲桌的使用和维护各只用一把锁。5.机体材质：主体采用1.2－2.0mm钢板。塑料桌面，国标标准机柜尺寸设计，钢化玻璃柜门，移动轮，桌子底部配有4只可移动自锁轮。4.工艺：四周无棱角安全处理，散热风扇，内侧置10cm散热风扇。5.音箱：2*15W功率。6.辅助台板：左侧具推拉式辅助台板，可放置笔记型计算机，承重6公斤。7.电源：输入220V设备电源接口，输出220V笔记本电脑电源接口。8.输出笔记本电脑接口模块，通用串行端口（USB）二组，影像声音（AUDIO）一组，计算机影像（VGA）一组，声音输入3.5mm一组，网络（RJ45）一组。9.尺寸：长宽高（MM），关闭：860*760*1200mm ，展开1570*870*1200。10.中控：方便扩充内藏式分体中控系统。11.报警防盗系统。
二、网络中控
★1、面板:15键全功能防水薄膜面板，6 LED状态显示工作状态。
2、实现一键上下客户，及网络终端控制功能可远程控制教室多媒体教学设备的开关；实现中控单独控制，群控制，可远程自动监测教室中投影机及电动幕的真实工作状态，当设备出现故障时，该系统能及时在第一时间将出现故障的教室号、出现故障的设备自动通知给相关管理人员：（1）投影机工作状态的自动监测功能：可自动监测投影机开机后是否正常供电，灯泡是否正常发光；（2）电动幕工作状态自动监测功能；
3、用户分多种权限，分别有普通用户，高级用户和管理员用户，普通用户有操作权限，高级用户有配置中控权限，而管理员用户用于管理用户；IC卡管理，IC卡权限定义，IC卡刷卡记录查询；定制计划任务，实现在指定时间执行指定任务；
4、教学设备全时安防报警：在管理中心可实现对教学设备的安防自动报警（投影机断线报警和讲台门非法打开报警）接收显示；
5、实现教学设备控制功能：①上课联动控制键、下课联动控制键；②投影机开关控制键；③电动幕升降控制键；④音箱音量大小控制键；⑤节目源选择控制键：台式机、笔记本、展台等。
6、可扩展IP电话功能；可扩充“开门即用，关门即走”功能；
7、防盗报警电路设计，针对每一个VGA接口进行探索，保证投影机或计算机在拔掉VGA线或剪断的情况发出报警信息，向中央控制室发送报警信息。
8、可扩充联动报警功能，在向中央控制室发送报警信息同时打开教室灯光和监控系统自动录像。
★9、要求本次投标产品须同用户之前的操作控制平台完全实现对接，否则视为投标无效。
	
	

	
	5
	教学移频

无线功放
	2
	套
	4200
	8400
	1.通过数字双向自动跳频对频技术与UHF频段无线通讯的集成，实现麦克风在不同教室便利的通用性，结合U段无线话筒的良好音质，助力最佳的授课效果。

2.开机自动搜索干净频段并完成对频，任一只发射器（无线麦）可与任一接收端自动配对连接，从而实现一师一麦、随处通用、互不干扰，同时保证教师语音真实、清晰的传输播放。

3.发射器非常小巧轻便，便于携带。 
4.发射器控制键：开关机键，音量增/减键。

5.发射器接口：3.5mm音频插口一个（可插接领夹式、直插式、头戴式咪头，也可接线路输入向接收端传送音频信号），MicroUSB充电接口。

6.发射器标配附件：直插咪头一只（可选配或增配领夹、头戴式咪头），充电适配器一只，MicroUSB充电连接线一根，发射器挂绳一根。

7.接收器内置于有源音箱、教学功放，也可选择独立接收机与教学功放配合使用。
	
	

	
	6
	可寻址调频

发射系统
	1
	套
	63600
	63600
	一、软件要求

广播系统软件，采用锐芯雄厚的科技优势，针对我国广播的现状及广播发展趋势，开发出运用计算机进行自动操作控制，将广播自动播放、音源选播，数字录音存储，自动分区广播等先进功能综合为一体的广播系统软件。高标准的产品定位，以WINDOWS为操作平台，支持多媒体格式，如MP3、WAV、MIDI，采用中文菜单提示，操作界面简单明朗。是各层次学校、部队、宾馆、广场、旅游景点、住宅小区、各地市县广播站及广播行业首选的广播产品。
二、软件的安装

系统运行环境硬件要求：586以上计算机，32M以上内存。操作系统：Window98/2000/xp或更高版本。此软件为绿色软件，只需安装一次就可以了，下次启动计算机时系统会自动打开。
1.无限次自动定时定内容定向定点播放，可设定一天、一个星期、一个月、甚至一年的播放任务，系统自动定时从曲库调用相应内容播放而无须值守；
2.本系统功能强大，可任意定时定点分区分组点对点控制编码音箱、音柱，可控终端数量不限；
3. 实现对每一接收音箱、音柱等终端的远程操控；
4. windows界面，全中文菜单，功能强大，操作简单直观易学；
5. 数字化节目制作，接受所有格式的音频文件；
6. 带曲库，可将海量的磁带、录音、光碟等整理压缩存储于曲库中自动调用；
7. 可设定自动开关电脑时间；
8. 具备紧急广播功能；
9. 密码权限管理；"
三、硬件要求

1、可与软件RX-1000连接使用，实现编程点对点、任意分区分组控制（256区）
2、微电脑锁相，频率准确稳定,编码控制，一键开关，可控终端数量不限,配无线发射  扩展单元实现多部门控制使用
3、两路话筒输入、2路AUX输入，一路AUX输出、SCA接口
4、寻址编码功能、轻触式操作自动/手动控制全部区域
5、可设定频率（70-108MHZ）5MHZ一段
6、发射功率（50W）带驻波保护
7、3U铝拉丝面板，尺寸：480X380X130MM  质量：9.40kg
8、参数：
 发射频率范围：70.0—86.9MHz或87.0—108.0MHz
 频率稳定度：1x10-6 输出功率： 50W 输出阻抗：50Ω
 谐波幅射强度：-60dB（以载波为0dB）频偏：±75KHZ
 调频信噪比：≥60dB 模拟音频输入阻抗    600Ω 平衡 卡侬
 预加重常数：50 uS输入阻抗： 10KΩ
 输入电平： 300mV(可调) 频率响应：80HZ-15000HZ（≤1dB）
 谐波失真：≤1% 电源电压：交流220V±20%,直流 +12V
 整机功耗：40W  运行环境温度：-10℃～+45℃ 相对湿度：≤95% 
9、整套设备含：专用天线、避雷器、馈管（线）、高保真广播话筒等。"
10包含系统安装调试、辅料、人工费等。
	
	

	
	7
	室内可寻址

无线接收音箱
	120
	只
	550
	66000
	1.豪华外观，钢琴漆面，木质外箱；
2.可寻址控制，16个分组码，256个单机码；
3.音量、编码、频率、数码显示，可手动和遥控调节；
4.微电脑锁相，频率准确稳定；
5.全频5寸半8Ω防水喇叭，功率20W，单功放；
6.频率:（71.0-86.9MHz）或（87.0-108.0MHz）
7.尺寸：320×238×98mm；
8.质量：3.60kg。
9.使用盒式解码模块贴片工艺，数字功放。
技术参数：
 频率范围：70-87MHz   87-108MHz频率稳定度：1x10-6
 灵敏度：≤10uv信噪比：≥60dB 失真度: ≤1%
 频响：80Hz-1500Hz 输出功率：20W  35W  60W
 电源电压：AC-220±20%整机消耗功率：≤ 25W 遥控距离：≤1m  "
	
	

	
	8
	智能可寻址

广播系统
	1
	套
	47300
	47300
	一、软件要求

广播系统软件，采用锐芯雄厚的科技优势，针对我国广播的现状及广播发展趋势，开发出运用计算机进行自动操作控制，将广播自动播放、音源选播，数字录音存储，自动分区广播等先进功能综合为一体的广播系统软件。高标准的产品定位，以WINDOWS为操作平台，支持多媒体格式，如MP3、WAV、MIDI，采用中文菜单提示，操作界面简单明朗。是各层次学校、部队、宾馆、广场、旅游景点、住宅小区、各地市县广播站及广播行业首选的广播产品。
二、软件的安装

系统运行环境硬件要求：586以上计算机，32M以上内存。操作系统：Window98/2000/xp或更高版本。此软件为绿色软件，只需安装一次就可以了，下次启动计算机时系统会自动打开。
1.无限次自动定时定内容定向定点播放，可设定一天、一个星期、一个月、甚至一年的播放任务，系统自动定时从曲库调用相应内容播放而无须值守；
2.本系统功能强大，可任意定时定点分区分组控制编码音箱、音柱，可控终端数量不限；
3. 实现对每一分区音箱、音柱等终端的远程操控；
4. windows界面，全中文菜单，功能强大，操作简单直观易学；
5. 数字化节目制作，接受所有格式的音频文件；
6. 带曲库，可将海量的磁带、录音、光碟等整理压缩存储于曲库中自动调用；
7. 可设定自动开关电脑时间；
8. 具备紧急广播功能；
9. 密码权限管理；"
三、发射器要求

1、可与软件RX-1000-S连接使用，实现任意分区分组控制（16区）
2、微电脑锁相，频率准确稳定,编码控制，一键开关，可控终端数量不限.
3、两路话筒输入、2路AUX输入，一路AUX输出、SCA接口
4、寻址编码功能、轻触式操作自动/手动控制全部区域
5、可设定频率（70-108MHZ）5MHZ一段
6、发射功率（50W）带驻波保护
7、3U铝拉丝面板，尺寸：480X380X130MM  质量：9.40kg
8、参数：
 发射频率范围：70.0—86.9MHz或87.0—108.0MHz
 频率稳定度：1x10-6 输出功率： 50W 输出阻抗：50Ω
 谐波幅射强度：-60dB（以载波为0dB）频偏：±75KHZ
 调频信噪比：≥60dB 模拟音频输入阻抗    600Ω 平衡 卡侬
 预加重常数：50 uS输入阻抗： 10KΩ
 输入电平： 300mV(可调) 频率响应：80HZ-15000HZ（≤1dB）
 谐波失真：≤1% 电源电压：交流220V±20%,直流 +12V
 整机功耗：40W  运行环境温度：-10℃～+45℃ 相对湿度：≤95%                                 9、整套设备含：专用天线、避雷器、馈管（线）、高保真广播话筒等。"
10、包含系统安装调试、辅料、人工费等。
	
	

	
	9
	室内可寻址

无线接收音箱
	70
	只
	425
	29750
	1.豪华外观，钢琴漆面，木质外箱；
2.可寻址控制，16个分组码，256个单机码；
3.音量、编码、频率、数码显示，可手动和遥控调节；
4.微电脑锁相，频率准确稳定；
5.全频5寸半8Ω防水喇叭，功率20W，单功放；
6.频率:（71.0-86.9MHz）或（87.0-108.0MHz）
7.尺寸：320×238×98mm；
8.质量：3.60kg。
9.使用盒式解码模块贴片工艺，数字功放。
技术参数：
 频率范围：70-87MHz   87-108MHz频率稳定度：1x10-6
 灵敏度：≤10uv信噪比：≥60dB 失真度: ≤1%
 频响：80Hz-1500Hz 输出功率：20W  35W  60W
 电源电压：AC-220±20%整机消耗功率：≤ 25W 遥控距离：≤1m    
	
	

	
	10
	PUD
	4
	个
	440
	1760
	1.产品整体额定电流16A，

2.额定功率：4000W。

3.最大负载功率：6000W。

4.电源线长度：2米，净长1.85米左右。

5.电源线规格为3芯2.5平方护套
	
	

	
	11
	机柜
	2
	个
	2800
	5600
	46U标准机柜
	
	

	
	12
	投影仪
	1
	台
	33000
	33000
	1.光学参数：产品类型：工程投影机。投影技术：3LCD。显示芯片：0.80英寸。亮度：6000流明。亮度均匀值：90%。对比度：2000:1。标准分辨率：XGA（1024*768）。2.光源类型：超高压汞灯。灯泡功率：330W。灯泡寿命：正常模式：3000小时，经济模式：4000小时。
3.投影参数：电动变焦，电动聚焦。变焦比：1.7-2.8:1。光圈范围：F=1.7-2.3。16、实际焦距：f=26.9-45.4mm。投影距离：1.02-10.16m。投影尺寸：40-400英寸。屏幕比例：4:3/16:10。投影方式：正投，背投，桌上，吊顶。扬声器：10W.
接口参数：输入端子：1×DVI-D输入端口：DVI-D24-pi，1×HDMI输入端口：HDMI 19-pin，1×RGB。输入端口：D-SubHD15-pin（阴），5×RGB/视频输入端口：BNC，3×COMPORNENT/视频输入端口：RCA。1×S-视频输入端口：MiniDIN4-pin。1×音频输入：RCA（L，R）。2×M3（L，R）。输出端子：1×RGB输出：D-SubHD15-pin（阴），1×音频输出：M3（L，R）
4.控制端子：1×串行输入：D-sub9-pin（阴），1×远程输入：M3，1×局域网：RJ-45。电气规格：产品噪音：正常模式：37dB，经济模式：31dB。整机功率：490W，待机功率：11W。
5.电源性能：AC100-240V，50/60Hz
6.其它参数：产品尺寸489.5*164.11*434mm。产品重量：10.2kg
7.环境参数：工作温度：0-40℃。工作湿度：20%-80%（无冷凝）
	
	

	
	13
	数码复合机
	1
	台
	29970
	29970
	1.功能:复印/打印/扫描/传真.
2.基本参数：速度类型中速，

3.最大原稿尺寸A3，内存容量2GB，硬盘容量250GB，供纸容量标配纸盒：1150页，最大容量：3650页。介质重量：纸盒1/2：60-90g/m²，手送纸盘：60-210g/m²（厚纸及OHP纸），双面器，自动输稿器。3.网络功能：支持有线网络打印。

4.接口类型：USB，10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口）

5.复印速度42cpm，复印分辨率600×600dpi。

6.原稿类型：纸张，书籍，三维物体。

7.复印尺寸A3-A6。9.预热时间12秒。

8.首页复印时间3.6秒。

9.连续复印页数1-9999页，缩放范围25-400%（以0.1%为单位）。

10.复印倍率：放大1.154/1.224/1.414/2.000，缩小0.866/0.816/0.707/0.500。

11.无图像区域：顶部4.2mm或以下，底部3mm或以下，两侧3mm或以下。

12.灰度等级256级。

13.打印控制器标准配置，打印速度42ppm，打印分辨率1800×600dpi，打印语言PCL5e/c，PCL XL，PS3仿真。

14.打印其它性能CPU：MPC8533E 667MHz，内存：2GB（与复印机共享），硬盘：与复印机共享，字体：80种PCL字体，137种PS字体，网络协议：TCP/IP， PX/SPX，LPD，IPP。

15.特点：双面打印，多合一打印，移动打印。

16.扫描控制器标准配置，扫描速度黑白/彩色：70ppm（300dpi），彩色：42ppm，黑白：34ppm（600dpi），扫描分辨率Push：200dpi/300dpi/400dpi/600dpi，Pull：100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi。

17.输出格式TIFF，JPEG，PDF，压缩PDF，XPS，扫描其它性能支持协议：TCP/IP（SMTP，FTP，SMB）。

18.驱动程序：TWAIN，传真发送速度3秒以内（V.34，JBIG，A4原稿），调制解调器速度2.4-33.6kbps，数据压缩方式MH，MR，MMR，JBIG，拨号功能快捷拨号：2000个，程序拨号：400个，连续拨号：100个，液晶显示屏8.5英寸超大型全彩触摸LCD液晶显示屏，800×480dpi。

19.主机尺寸623×799×816mm，重量78kg，电源AC 220-240V，50/60Hz，7A，功率1500W。

20.系统平台Windows2000/SP3/XP/XP64bit/Server 2003/Server 2003 64bit/Vista/Sever 2008或更高版本，Mac OS 9.2或以上版本，Mac OS X 10.2-10.4或以上版本，Linux。

21.质保备注购机后1年或复印量达到规定条件先满足者为准
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	834780
	
	
	

	第八包
	1
	多点控制

单元MCU
	1
	台
	295800
	295800
	见附件1
	学院

办公室
	

	
	2
	视频会议

高清终端
	7
	台
	42665
	298655
	见附件2
	
	

	
	3
	高清视频

会议麦克风
	4
	台
	2900
	11600
	★1、必须是与高清终端同品牌。
★2、数字阵列麦克风，支持360度全向拾音，最大拾音距离达到6米。
3、通过终端供电，不需要额外电源。
4、支持自适应回声抵消，自动增益控制，自动噪声抑制。
5、支持2个数字阵列Mic级联，以满足不同面积会议室的应用需求。
6、采样率48KHZ。
	
	

	
	4
	高清摄像机

(含支架)
	10
	台
	161500
	161500
	★1、必须是与高清终端同品牌摄像机。
★2、支持8倍光学变焦支持1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。
3、支持238万像素 1/2.8英寸CMOS成像芯片。
4、水平视角达到72°，最大垂直视角44.5°，增加外置广角镜视为不满足。
★5、支持三合一接口，摄像机与终端一根线缆可同时实现视频、控制信号的传输以及对摄像机进行供电的要求。
★6、支持通过3G-SDI接口输出1080p60fps高清视频信号。高清终端和摄像机均通过3G-SDI高清接口，可实现1080p60fps高清视频信号60米的传输距离，满足大型会议室摄像机远距离部署。
7、支持摄像机倒装，便于摄像机倒装在天花板上。
★8、支持通过按键设置摄像机视频输出格式，不需要重启摄像机。
★9、支持LCD 显示功能，可以实时显示当前视频输出格式和故障码，便于维护人员诊断和维护。
10、支持菊花链，可通过一条控制线串联控制多台摄像机。
★11、支持红外透传，支持通过摄像机遥控终端。
12、支持低照度下的背光补偿。
★13、支持通过终端遥控器或WEB界面对镜头视频格式、曝光指数、白平衡、对比度和降噪等参数进行远程调整。
14、支持≥30个的预置位。
★15、支持标准、鲜艳、自然和自定义四种图像模式的选择。
16、支持通过相连的终端对摄像机进行升级。
	
	

	
	5
	调音台
	2
	台
	4500
	9000
	1、话筒：10 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：16通道：单声道：8；

2、立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；

3、编组：4，AUX（包括FX） USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果：24编程 外观尺寸：444×130×500mm 功耗：30W 操作温度：0-40℃ 净重：6.8kg
	
	

	
	6
	功放
	2
	台
	5400
	10800
	输出功率1KHz:8Ω立体声390W+390W,4Ω立体声590W+590W,20-20KHz下8Ω最大900W
	
	

	
	7
	音箱(含支架)
	2
	对
	4200
	8400
	12"锥盆对箱,高音单元:1"音圈,号角高音、频率响应:65Hz-20kHz(-10dB)、功率:噪音功率:150W,最大功率:600W,标称阻抗:8Ω、16KG,体积:405×575×323mm
	
	

	
	8
	投影机
	2
	台
	21500
	43000
	1、 国际知名品牌；

2、 投影技术：RGB 光阀式液晶投影系统；
3、 驱动模式：多晶硅TFT有源矩阵；
4、 白色亮度：≥5200流明；
5、 色彩亮度≥5200流明；
6、 分辨率：≥1024*768；
7、 对比度：5000：1；
8、 液晶板尺寸：≥0.63英寸；
9、 投影机镜头：变焦/聚焦, F=1.5-2.15/f=16.72.-33.47mm；
10、 镜头可位移：镜头位移范围，垂直: -57% 到 +57% ，水平: -30% 到 +30%；
11、 屏幕尺寸(投影距离)：30 -300英寸(1.55米-15.90米)，100"屏幕2.58米 -5.27米;
12、 灯泡寿命：≥4000 小时（标准模式）；
13、 具有双画面投影功能；具备DCDi Cinema降噪功能；接口：VGA*1，HDMI*1，RJ-45*1，分量视频*1，DisplayPort*1；
14、 有效扫描频段(模拟)：点时钟：13.5MHz to 162 MHz up to UXGA  60 Hz，水平：15 kHz to 92 kHz，垂直：50 Hz to 85 Hz；
15、 有效扫描频段 (HDMI)：点时钟：13.5 MHz to 162 MHz，水平：15 kHz to 75 kHz，垂直：24Hz 30Hz 50 Hz 60Hz；支持无线网络投影；
16、 内置多画面拼接系统：具备四角校正，点矫正，弧形矫正，多屏幕色彩调整功能；RGB校正功能，在暗场通过单独减少红绿蓝三色，校正亮度和色调；
17、 在亮场通过增加红绿蓝三色，校正亮度和色调；
18、 RGBCMY校正功能：通过增减RGBCMY 六色的色相、饱和度和亮度，校正图像的色彩；
19、 操作温度：0 ℃ to 45 ℃ （32°F to 113°F）(湿度20%-80% 未凝结)；
20、 电源电压：100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz；
21、 功耗：≤388W( 耗电量: 标准模式 ) ／298 W( 耗电量: ECO 模式)；
22、 重量：≤7公斤；
23、 支持即时开关机。
	
	

	
	9
	电动投影幕
	2
	台
	3300
	6600
	1、 幕布材质：白塑；

2、 外壳尺寸：150mm*150mm；
3、 总长度：4500mm总高度：3150mm；
4、 可视尺寸：4000mm*3000mm；
5、 左右黑边：50mm；
6、 上下黑边：50mm；
7、 类型：电动幕
	
	

	
	10
	综合布线

(含线材)
	
	
	
	12000
	
	
	

	
	11
	VPN网关
	2
	台
	90000
	180000
	★1.产品厂商具有自主知识产权，投标产品完整型号必须在厂商官网可查询，提供URL及截图证明，并加盖原厂商项目授权专用章；防火墙必须采用多核处理器硬件架构（非X86工控机架构）。
★2. 设备固定端口≥16个千兆光口；≥8个千兆Combo，扩展槽数量≥2个；支持扩展万兆口；配置双交流电源。
3.最大并发连接数≥400万；每秒新建连接数≥20万；吞吐量（1518字节）≥12Gbps；吞吐量（64字节）≥5Gbps；IPSec VPN性能≥6Gbps。
4.支持包过滤、应用状态检测防火墙。
5.支持IPsec VPN、SSL VPN、GRE VPN、L2TP VPN功能，内置VPN硬件加密芯片。
★6.无需单独付费购买license，提供原厂商2000点SSL(同时在线可达到1000人） VPN免费授权函，并加盖原厂商项目授权专用章。
7.支持对IP／MAC地址自动探测和唯一性检查。
9.支持Syslog、NAT转换、攻击防范、黑名单、地址绑定等日志；支持流量监控日志；支持二进制格式日志、支持用户行为流日志。
10.必须支持一对一、地址池等NAT方式；必须支持多种应用协议，如FTP、H323、RAS、RTSP、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT的NAT ALG功能。
11.支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP、MPLS、策略路由等。
12.支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式。
13.支持FTP、HTTP、SMTP、RTSP、H323协议簇的状态报文过滤，支持基于源IP、目的IP、MAC、用户、域名、服务、应用、时间段安全策略设置。
14.具有专业的URL库，基于内容分类的URL访问控制，内置URL过滤特征库1000万条以上，支持Web访问的黑、白名单设置。
15.必须支持网管软件统一网管，支持SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3协议。
★16.资质证书：为保证信息安全，设备厂商需具备《信息安全服务资质证书》（安全工程类二级）及以上证书，《TL9000质量体系认证》证书，《ISO14001环境管理体系认证》证书。投标产品需具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，国家保密局《涉密信息系统产品检测证书》，《军用信息安全产品认证》军B级别及以上证书，IPv6 Ready证书。
	
	

	
	12
	存储硬盘
	10
	块
	15000
	150000
	VNX3TB NL SAS DRV UPG-15X3.5IN DPE/DAE  3TB 7200转 3.5英寸NL-SAS硬盘 需提供原厂售前售后服务承诺
	
	

	
	13
	千兆交换机
	2
	台
	5070
	10140
	1、 背板带宽96Gbps；

2、 包转发率10Mbps:14800pps、100Mbps:148800pps、1000Mbps:1488000pps；

MAC地址表8K；端口结构非模块化；

3、端口：48个10/100/1000Mbps以太网口，4个千兆SFP,交流供电；

4、全双工/半双工自适应；网络标准IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x；

5、电源电压AC 100-240V，50-60Hz；

6、环境标准工作温度：0-40℃；

7、工作湿度：10%-90%RH
	
	

	
	14
	索尼

摄像机
	1
	台
	10000
	10000
	2000万像素静态图像拍摄
	思政
	HDR-CX900E

	
	15
	尼康照相机D750套机
	1
	台
	9250
	9250
	1、全画幅35.9*24mmCMOS；       

2、 镜头24120
	
	

	
	16
	百诺摄像
三脚架
	1
	台
	4400
	4400
	1634MM
	
	C383TS8B

	
	17
	曼富图照相
三脚架
	1
	台
	3250
	3250
	1570mm
	
	190CXPR
O4-MOQ2

	
	18
	索尼录音笔PCM-M10
	2
	台
	1650
	3300
	最多可支持线性录音12小时 
	
	

	
	19
	索尼录音麦克UWP-D11
	1
	台
	3350
	3350
	可用接收器
	
	

	
	20
	佳能

摄像机
	1
	台
	12596
	12596
	1、1／2.84”HD CMOS Pro 影像感应器  约309万总像素，约291万像素（2136×1362）10组12片镜片，采用两片双面非球面镜片，8叶片圆形光圈，滤镜直径58mm，ND滤镜，最大光圈范围：f／1.8-2.8，光学变焦：20X；

2、质保一年
	信息
	HF G30

	
	
	小计
	
	
	
	1243641
	
	
	

	
	
	总计
	
	
	
	5645284
	
	
	


