	附件二、装饰、安装明细表

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价
	金额
	技术参数及要求
	备注

	1
	无线交换机
	11
	台
	6300
	69300
	基本参数 用手机客户端查配置更方便  
产品型号 AR1220L-S  
产品类型 企业级路由器  
传输速率 10/100/1000Mbps• 传输速率是什么
• 查看所有10/100/1000Mbps路由器 
端口结构 模块化• 模块接口卡是什么
• 查看所有模块化路由器 
广域网接口 2个  
硬件参数  
DRAM内存 512MB  
Flash内存 256MB  
其他性能 其它端口：1个Mini-USB控制台端口
1个串行辅助/控制台端口
扩展模块：2个SIC插槽  
软件参数  
网络管理 升级管理，设备管理，Web网管，GTL，SNMP(v1/v2c/v3)，NTP，CWMP，Auto-Config，U盘开局，NetConf，命令行.  
安全性能 ACL，防火墙，802.1x认证，AAA认证，RADIUS认证，HWTACACS认证，广播风暴抑制，ARP安全，ICMP反攻击，URPF，CPCAR，黑名单，攻击源追踪Source Guard、DHCP Snooping、CPCAR、黑名单、攻击源追踪。  
VPN支持 支持• VPN是什么
• 查看所有支持路由器 
防火墙 有,内置防火墙  
QoS支持 支持• QOS是什么
• 查看所有支持路由器 
NAT支持 支持  
其它性能 整机交换容量：8Gbps
无线：内置AC（接入控制器） 纠错 
其它参数  
尺寸 390×220×44.5mm  
电源 AC 100-240V，50/60Hz  
功率 54W  
工作环境 工作温度：0-40℃
工作湿度：5%-90%（不结露）
	华为AR1220L-S

	2
	电气工程
改造
	11
	
	15920
	175120
	共11间教室，每间教室配备一个总电源控制，分布26个插座，每组插座须有控制盒保护，电线采用4平方铜制导线（非再生线），采用暗线布置，墙体粉刷。各类电气产品均采用正规大厂器材。
	

	3
	实物展示
	11
	台
	1520
	16720
	·变焦 整机220倍放大  
·白平衡 自动/手动  
·输入端子 RGB输入输出：DB15FLC各2组
音频输入：3.5插口3组
视频输入：RCA 1组
麦克风输入：麦克风插座  
·输出端子 RGB输出分辨率：XGA，720P SXGA，WXGA16:9
音频输出：3.5插口1组
视频输出：RCA 1组，S-VIDEO 1组 纠错 
·产品尺寸 展开体积：510*530*570mm
收拢体积：510*410*120mm  
·产品重量 5kg  
其他性能 解像度TV线：高于850TV线
图像特技：正负片、冻结、旋转, 标题、同屏对比、镜像、文本/图像、黑白/彩色
图像存储
同屏对比
镜头输出像素：320万
RS232接口
侧灯：2个1.0W LED
红,蓝增益
亮度调节
投影机开关/信号/输入切换： RS232控制
安全锁
	鸿合HZ-V230

	4
	桌子
	220
	张
	430
	94600
	桌面用25厚三聚氢氨板，用E1级板材，桌脚管壁厚1.2mm，经过酸洗磷喷塑处理，不易生锈。
	

	5
	椅子
	440
	把
	375
	165000
	背部及扶手采用工程塑料制作，坐垫海绵采用一次发泡成形定型棉，椅架采用2.0厚方管制做而成，表面经3次镀铬处理，高亮高不易不锈。
	

	6
	白板
	11
	块
	980
	10780
	基本尺寸：≥3600mm×1215mm。
板面：板面采用≥280℃高温烤漆板，亚光米黄色或者白色，厚度≥0.32mm，涂层硬度≥6H，板面书写流畅，耐磨，不打滑。光泽度≤18﹪，波长在550-770纳米之间，颜色均匀，能有效缓解学生的视觉疲劳。
衬板：选用吸音、高强度、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。
背板：选用蓝色彩涂镀锌钢板，厚度≥0.2mm，设有专业技术凹槽加强筋，增加板体强度。
覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业(提供非照片类技术证明文件），确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》（并提供检测报告证明文件）。
边框：边框尺寸采用≥36*20。
包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。
	

	7
	白板图纸
架一体
	11
	块
	1020
	11220
	移动式书写板
书写面颜色；白色，墨绿色，黑色
光泽度:<12%, 没有明显眩光
书写面材质;进口绿板，厚度0.4mm有进口代理商商检证明质量保证书
内芯:高密度蜂窝纸板,厚27mm,纸板技术指标根据国标GB5034-85
背板;热镀锌板,厚度0.3mm,锌含量Z12技术要求符合国标
边框:高强度电泳铝合金材料，宽25mm厚34mm，壁厚度达到1.2mm
生产工艺:包角采用抗疲劳ABS工程塑料模具成型。板面压实平整无脱胶、安全可靠
板面书写性能:绿板光泽度不大于6光泽单位，表面硬度不小于6H，绿板漆膜失重不大于0.05g
易写性:使用普通粉笔手感流畅,摩擦力适度,笔记均匀,线条明显
易擦性:用干式板擦反复擦拭两遍,没有明显残留字迹.用干净的湿布擦拭不留任何残迹
擦净性:用干式板擦擦拭后,没有明显的大面积的粉笔余灰残留于板面(大花脸)
耐磨性:经一万次擦拭后,表面粗糙度不小于Ra1.6um五年内板面没有明显变化
耐洗性:在使用含有洗涤剂的温水<80℃=擦拭后不变色,无表皮脱落
防潮性:不得因空气温度变化发生扭曲、起泡、变形、发霉、生锈、面漆脱落
外观:书写面平整、涂层均匀、没有波纹、龟裂、针孔、汽泡、斑痕、凹凸等缺陷
	

	8
	讲台桌
	40
	张
	300
	12000
	1.尺寸：高1.2米，长0.9米，宽0.6米
2.板材：高密度防火板，板厚19mm
3.桌腿与桌脚：桌腿与桌脚为直角支撑，桌腿和桌脚采用椭圆钢管，外钢管尺寸为30mmX60mm,壁厚为1.2mm。桌脚两端配置塑料外套，桌腿和桌脚成直角焊接，牢固可靠。屉箱下方桌腿与桌脚直角连接处上方150mm处设有横档，横档采用椭圆钢管，尺寸为20mmX40mm,壁厚为1.2mm。
	

	9
	黑板
	13
	块
	800
	10400
	1.单块平面固定黑板
2.尺寸：1200mm*4000mm
3.面板材料：进口镀锌钢板，墨绿色，板面基板厚度≥0.3mm,涂层硬度≥6H（莫氏），涂层采用丙烯酸树脂漆；表面附有保护膜，用普通粉笔书写，笔迹均匀，字迹清晰，易写易擦，不反光、不变形，整板无拼接；
4.夹层材料：防潮、吸音高强度泡沫板，厚度≥10mm；
5.背板：材料为优质镀锌钢板，防腐、防锈、防潮、不变形，整张无接缝，厚度≥0.25mm；
6.表面粗糙度：大于10цm 小于12цm；
7.光泽度：光泽度≤6%，没有明显眩光；
8.边框材料：高级亚光香槟色铝合金；连接可靠牢固，接缝平整、光滑。
	

	10
	学生椅
	64
	把
	300
	19200
	尺寸：座高43cm，靠背高82cm,座面板38cm*34cm 
材质：靠背板及座面板11mm多层夹板外贴榉木单板
椅腿与椅脚为直角支撑，椅腿与椅脚采用椭圆钢管，外钢管尺寸为30mmX60mm,壁厚为1.2mm。椅脚两端配置塑料外套，椅腿与椅脚成直角焊接，牢固可靠。
	

	11
	多功能
一体机
	3
	台
	11980
	35940
	产品类型 数码复合机
颜色类型 黑白
涵盖功能 复印/打印
速度类型 低速
最大原稿尺寸A3
内存容量 128MB
供纸容量 标配：250页*1（前置式纸盒）+80页（手送纸盘） 最大：250页+550（前置式纸盒）+80页（手送纸盘） 
出纸容量 250页 双面复印
介质重量 纸盒：64-90g/m，手送纸盘：64-128g/m 
耗材描述 NPG-59墨粉，NPG-59感光鼓组件
双面器 选配 
自动输稿器 双面自动输稿器
网络功能 可选配网络打印
接口类型 USB2.0
复印功能
复印方式 激光静电转印方式
感光材料 OPC
显影系统 干式单组分显影
定影系统 高级色彩快速定影技术
复印速度 20cpm
复印分辨率600*600dpi
原稿类型 普通纸、再生纸、彩色纸、证券纸、重磅纸、透明胶片、标签、信封 
预热时间 主机电源打开时：13秒以内，睡眠模式恢复时：7.9秒以内
首页复印时间黑白7.9秒
连续复印页数1-99页
缩放范围 25-400%（以1%为单位）
复印倍率 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%, 200%,400%
灰度等级 256级
	iR 2002G

	12
	复合机
	11
	台
	22100
	243100
	复印及主要规格
复印/打印方式：激光静电转印方式
感光材料：OPC
显影系统：干式单组分显影
定影系统：按需定影
内存：标配512MB最大512MB
预热时间：主机电源打开时30秒或更短
睡眠模式恢复时：1秒
最大原稿尺寸：A3
首页输出时间：5.4秒
灰度等级：256级
分辨率：扫描600dpi×600dpi
复印：1200dpi(等效)×600dpi
打印：真正1200dpi×1200dpi
复印倍率：固定倍率25%，50%，61%，70%，81%，86%，115%，122%，141%，200%，400%
手动缩放：25%-400%(以1%为单位)
连续输出速度：30页/分钟(A4)
连续复印张数：999 张
供纸量：
标准250张+550张(前置式纸盒)＋100张(手送纸盘)
最大：250张+550张×3(前置式纸盒)＋100张(手送纸盘)
纸张尺寸
纸盒：A3-A5R、8K、16K和16KR 
手送纸盘： A3-A5R、8K、16K、16KR、非标准尺寸和信封 
纸张厚度
纸盒：64-90g/m2
手送纸盘：64-128g/m2
出纸托盘容量：250张(A4)
电源：220V AC_50Hz_3.3A
最大功耗：1.5kw
主机尺寸 (宽×深×高)：565mm×693mm×896mm(安装有双面自动输稿器)
主机安装空间(宽×深)：1079mm×1441mm(不安装可选设备时)；1367mm×1441mm(安装了可选的内置式装订器-B1时)
重量：约76.1kg 
打印规格(标配);UFR II LT网络打印(标配)
打印分辨率:真正1200dpi×1200dpi
打印语言:UFR II LT 
接口：100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0高速
网络协议：TCP/IP
系统环境：Microsoft Windows®2000/XP/Vista/7,Server 2003/2008,Macintosh OS®(10.4或以上)；PCL打印组件-AF1(选配)
打印分辨率：1200dpi(等效)×600dpi
打印语言：PCL5e, PCL6
接口：100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0高速
网络协议：TCP/IP
系统环境：Microsoft Windows®2000/XP/Vista/7,Server 2003/2008 
PS打印组件-AF1(选配)
打印分辨率：1200dpi(等效)×600dpi
打印语言：PS3仿真
接口：100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0高速
网络协议：TCP/IP
系统环境：Microsoft Windows®2000/XP/Vista/7,Server 2003/2008 
双面自动输稿器
输稿速度
：复印25页/分钟(A4，80g/m2)；扫描25页/分钟(A4，80g/m2，黑白/彩色)；扫描30页/分钟(A4，80g/m2，黑白/彩色)
原稿尺寸：A3-A5、8K、16K
原稿厚度：50-105g/m2
原稿托盘容量：50张(A4、80g/m2)
扫描规格
扫描方式：拉式标配；
推式：色彩方式彩色/黑白
扫描分辨率：最大600dpi×600dpi(推式，黑白)
生成格式：JPEG/TIFF/PDF/高压缩PDF(标配)/OCR PDF(需选配) 
	IR2530I
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