黑龙江省经济管理干部学院

招标论证文件
项目名称：机械、电气等学院教学设备采购及服务
项目编号【2015】0001号

2015年4月7日

第一章 投标论证邀请

黑龙江省经济管理干部学院按照黑龙江省政府采购管理办公室下达的采购计划，依据《政府采购法》及相关法规，对黑龙江省经济管理干部学院_教学设备采购及服务进行学院招标内部公开论证，现欢迎国内合格的供应商参加招标论证。

一、项目名称：教学设备采购及服务---机械工程学院、电气工程学院、建筑工程学院、信息工程学院、公共基础学院、思政教研部、教务处。
二、资金来源及构成：预算内资金 340.07万元

三、招标内容：详见第二章

    交货时间：合同签订后二十日内                           

    交货地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路5号
四、供应商报名要求：

1.拟参加本项目论证的供应商应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件。
2.拟参加本项目论证的供应商须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经黑龙江省政府采购管理办公室审核通过。
五、投标人资质要求：

1.★企业法人营业执照及税务登记证（年检有效期内）

2.★法定代表人授权书

3.★法定代表人及投标代表身份证明（身份证复印件）

4.★投标产品的合法来源渠道的证明文件（经销协议或代理协议等）
5.★投标单位情况表

六、报名方式及时间：

有意向参加本项目论证活动的供应商请到黑龙江省经济管理干部学院（即黑龙江职业学院）网“最新公告”中查阅招标论证文件。如确定参加本次招标论证活动，请带企业法人营业执照及税务登记证（年检有效期内）复印件、法定代表人授权书、法定代表人及投标代表身份证明（身份证复印件）、投标产品的合法来源渠道的证明文件（经销协议或代理协议等）、投标单位情况表及投标论证保证金人民币5000元整。到黑龙江省经济管理干部学院教务处实训管理科（教学主楼1103室）报名。报名时间：自2015年4月8日至2015年4月9日16时。论证时间初步定在：2015年4月10日13时。
采购人：黑龙江省经济管理干部学院
地  址：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路5号
联系人：吴丽梅              电    话：0451-86607824

黑龙江省经济管理干部学院

2015年4月7 日

第二章 采购人需求

货物需求、详细配置及技术要求一览表

	设备包号
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价
	金额
	技术参数及要求
	使用部门
	备注

	第一包
	1
	钻床
	2
	台
	12000
	24000
	1、钻铣床：钻、镗、铣、攻丝；

2、钻铣床技术参数：钻孔最大直径(mm)：50、端铣最大宽度(mm)：100、立铣最大直径(mm)：25、镗孔最大直径(mm)：120、最大攻丝直径(mm)：M16、主轴端面至工作台距离(mm)：38-430、主轴行程(mm)：120、工作台行程(mm)：500×250、电动机功率(kw)：1.5/2.2、净重/毛量(kg) ：500/610。
	机械
	ZX50C 

	
	
	小计
	
	
	
	24000
	
	
	

	第二包
	1
	轨道交通综合实训沙盘
	1
	套
	200000
	200000
	（见附件一）
	电气
	

	
	2
	城市轨道交通运营管理实训系统
	1
	套
	440000
	440000
	
	
	

	
	3
	城市轨道交通牵引
供电系统
	1
	套
	100000
	100000
	（见附件二）
	
	

	
	4
	自动售检票设备
三维演练实训系统
	1
	套
	100000
	100000
	
	
	

	
	5
	信号机、转辙机
虚拟拆装系统
	1
	套
	100000
	100000
	
	
	

	
	6
	屏蔽门虚拟拆装系统 
	1
	套
	50000
	50000
	
	
	

	
	7
	车站机电设备
虚拟仿真实训系统 
	1
	套
	150000
	150000
	
	
	

	
	8
	供变电设备
虚拟仿真实训系统
	1
	套
	100000
	100000
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	1240000
	
	
	

	第三包
	1
	单片机与嵌入式
实训平台
	24
	套
	32000
	768000
	（见附件三）
	电气
	

	
	2
	嵌入式视频智能车
	3
	套
	43000
	129000
	（见附件四）
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	897000
	
	
	

	第四包
	1
	全站仪
	6
	套
	19600
	117600
	1、测角精度2秒。

2、测距精度2+2ppm。

3、单棱镜测距5Km

4、免棱镜测距500米。

5、超快测量速度，精测0.35秒、跟踪0.25秒。

6、反射片1㎞。

7、数字显示最小0.1mm

8、望远镜放大倍率30X，分辨率3″。

9、更大的SD卡存储方式（该机器支持4G，自带2G的SD卡）。

10、内有电子气泡。

11、除标准的测量程序外，可加载隧道软件。

★12、3.5英寸电阻式触摸高亮显示屏，半透半反设计，强光下清晰可见。

13、双轴液体光电式电子补偿技术，补偿范围：±3′。

14、激光指向。

15、温度气压自动改正系统，必须不用输入温度和气压数值而能自动改正温度与气压修正值。

16、绝对编码测角，橡胶圈防水防尘。

17、RS232、SD卡、U盘、USB等数据传输方式。

18、激光下对点。

19、输出数据格式必须能够直接导入现有地形地籍成图软件中。

★20、仪器自动将获取的目标数码影像，实时显示在仪器屏幕上，观测人员不需要通过目镜瞄准，直接通过屏幕影像进行瞄准。

★21、支持对仪器拍摄的图像、界面截图进行编辑，添加各种附加信息等。

★22、配置：主机一台，脚架6付，2.15米对中杆6个，5米对中杆6个，基座6套，单棱镜组12个。距离5km的对讲机2只，参考型号gp88
	建工
	NTS-3402I

	
	2
	全站仪
	6
	套
	23800
	142800
	1、测角精度2秒。  
2、测距精度2+2ppm。

3、单棱镜测距5Km    
4、免棱镜测距800米。

★5、超快测量速度，精测0.3秒、跟踪0.5秒。

6、反射片1㎞。      
7、数字显示最小0.1mm

8、望远镜放大倍率30X，分辨率3″。

9、更大的SD卡存储方式（该机器支持4G，自带2G的SD卡）。

10、内有电子气泡。   
11、除标准的测量程序外，内置道路设软件。

★12、3.5英寸真彩高亮显示屏，半透半反设计，强光下清晰可见，但不要触摸屏幕。

13、双轴液体光电式电子补偿技术。

14、激光指向。

★15、温度气压自动改正系统，必须不用输入温度和气压数值而能自动改正温度与气压修正值。

16、绝对编码测角，橡胶圈防水防尘。

17、RS232、SD卡、U盘、USB等数据传输方式。

18、激光下对点。

★19、配置：主机一台，脚架5付，2.15米对中杆10个，5米对中杆10个，基座10套，单棱镜组10个。距离5km的对讲机2只，参考型号gp88
	
	NTS-362R8M

	
	3
	全球卫星
定位系统
	2
	套
	44000
	88000
	主机部分
★1、投标人应有中国卫星导航定位管理中心授权的“北斗导航民用服务资质证书”  
2、产品企业通过国标认证  
3、投标单位所提供的产品必须是本公司第一品牌，保证质量、保证服务。 
4、RTK主机精度：静态、快速静态测量精度；平面：±(2.5mm＋1×10-6D)  高程：±(5mm＋1×10-6D)；RTK测量精度：平面：±(10mm＋1×10-6D)   高程：±(20mm＋1×10-6D)；码差分定位精度：0.45m (CEP)；单机定位精度：1.5m (CEP)  5、通道数量：并行通道不低于220个   
★6、信号跟踪：BeiDou-2（COMPASS） B1，B2，B3；GPS  L1-C/A，L1/L2-P（Y），L2-C，L1/L2载波相位；GLONASS  L1-C/A，L1P, L2-C/A，L2P；SBAS  L1-C/A，L5，支持WAAS、EGNOS、MSAS；预留Galileo定位系统通道，支持；GIOVE-A：L1 BOC,E5A,E5B,E5ALTBOC；GIOVE-B：L1 CBOC,E5A,E5B,E5ALTBOC，必须满足三星七频。 
7、数据格式差分格式支持CMR、CMR+、SCMRX、RTCM2.1、RTCM2.2、RTCM2.3、RTCM3.0、RTCM3.1；输出格式支持 NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码；网络模式支持 VRS、FKP、MAC，支持NTRIP协议

★8、可为高精度北斗手持机提供差分源  
9、数据存储：主机内存大于等于4G

10、主机一体化集成设计，电台模块网络模块高度集成  
11、IP67防尘防水设计，抗1.5米自由跌落  
12、支持语言通话  
13、采用双蓝牙技术，能够同时连接GPS和手机，通过手机接收差分信号，实时数据更新

14、采用机载多路径抑制、低角度卫星跟踪技术、即插即用式U盘设计电台部分:电台频率：450MHZ—470MHZ  
15、无线传输速率 19200bps和9600bps可调   
★16、收发一体内置电台

手簿部分：

17、手簿主频不低于624MHz  
18、内存不低于256M，4G固态闪存，并支持SD卡扩展
19、全字母、全数字键盘    
20、3.5英寸液晶触摸屏  
21、Windows CE 6.0操作系统，预装最新版外业采集软件 
22、外业采集软件支持WGS-84、北京54、西安80等坐标系的转换  
23、支持USB数据传输  
24、安装工程之星3.0  
25、手簿数据和电脑CASS软件数据可以互相传输，并保证数据属性不丢失。
后处理软件

26、静态数据解算软件包括高精度动态数据后处理和静态长基线解算功能，具备基线处理、网平差、四参数计算、七参数计算、平差精度评定功能

27、星历预报、RINEX格式数据的自由输入和输出、坐标系统管理、精密星历处理、线路设置和数字地面模型处理功能  
★28、能够单独解算COMPASS(北斗)，GPS，GLONASS数据 ,可免费提供相邻连续运行参考站作为差分信号。距离5km的对讲机2只.

★29、在三年保修期内，每年提供手簿座充10个，手簿电池10块，手簿适配器10个，主机适配器10个，主机电池10块，主机座充10个。
	
	灵锐S82-2013

	
	
	小计
	
	
	
	348400
	
	
	

	第五包
	1
	移动互联开发平台
	1
	套
	40000
	40000
	1.核心板：CPU：ARM Exynos4412 Quad-core;主频：1.4~1.6GHz;内存：2G Bytes DDR3;内置存储：iNAND 8GB;Flash：NAND FLASH接口;PMU：特有的PMU管理芯片，ACT8847。
2.主板：显示接口：LCD、LVDS、VGA(THS8136PHP，符合VESA标准，兼容所有设备);以太网：DM9000，支持10M/100M自适应网络;音频芯片：WM8960，3.5标准耳机接口，支持带MIC耳机，以及耳机HOOK 按键;USB接口：两路独立的USB Host2.0接口，其中一路一扩四;USB-HUB芯片：FE1_1S（4路USB-HOST接口）;OTG 2.0接口：MicroUSB;G-Sensor：MMA7660，360度高灵敏度三轴重力传感器;HDMI接口：A型，HDMI1.4，支持3D输出，1080P高清分辨率;两路独立的Camera接口;两路独立SD卡接口;支持RTC实时时钟保存;20针JTAG接口;BUS总线接口;串口：4路UART接口;TP接口：支持USB和I2C方式;Touch Board：独特的触摸输入接口;特有的C2C接口;支持有I2C、I2S、SPI、PWM、ADC/DAC、PWM、PCIE【3G】及丰富的GPIO接口;系统按键：power、reset、vol+、vol-、home、back、menu、up、down、  left、right。
3.液晶屏：10.1寸LVDS 高清屏 1280x800/触摸屏：10.1寸5点电容式触摸屏/3G模块：EM770W，WCDMA模块/WIFI模块：RF-UM02BS USB接口蓝牙模块/蓝牙模块：RDA8575串行蓝牙模块/电源：12V4A/操作系统：Google Android4.0.4 ICS
	信息
	

	
	2
	智能数据网关
	1
	套
	50000
	50000
	1.核心板：CPU：ARM Exynos4412 Quad-core;主频：1.4~1.6GHz;内存：2G Bytes DDR3;内置存储：iNAND 8GB;Flash：NAND FLASH接口;PMU：特有的PMU管理芯片，ACT8847。
2.主板：显示接口：LCD、LVDS、VGA(THS8136PHP，符合VESA标准，兼容所有设备);以太网：DM9000，支持10M/100M自适应网络;音频芯片：WM8960，3.5标准耳机接口，支持带MIC耳机，以及耳机HOOK 按键;USB接口：两路独立的USB Host2.0接口，其中一路一扩四;USB-HUB芯片：FE1_1S（4路USB-HOST接口）;OTG 2.0接口：MicroUSB;G-Sensor：MMA7660，360度高灵敏度三轴重力传感器;HDMI接口：A型，HDMI1.4，支持3D输出，1080P高清分辨率;两路独立的Camera接口;两路独立SD卡接口;支持RTC实时时钟保存;20针JTAG接口;BUS总线接口;串口：4路UART接口;TP接口：支持USB和I2C方式;Touch Board：独特的触摸输入接口;特有的C2C接口;支持有I2C、I2S、SPI、PWM、ADC/DAC、PWM、PCIE【3G】及丰富的GPIO接口;系统按键：power、reset、vol+、vol-、home、back、menu、up、down、  left、right。
3.液晶屏：10.1寸LVDS 高清屏 1280x800/10.1寸5点电容式触摸屏/5.3G模块：EM770W，WCDMA模块/WIFI模块：RF-UM02BS USB接口蓝牙模块/操作系统：Google Android4.0.4 ICS;4.智慧交通网关服务系统：《智慧交通网关服务系统》包括串口数据采集模块和WIFI数据访问服务模块；支持后台运行。
	
	

	
	3
	智能交通仿真沙盘
	1
	套
	30000
	30000
	MCU ：Samsung Exynos 4412 ACO，主频1.4Ghz，四核心ARM ， Cortex-A9 quad-core/Memory：2GB DDR3/Storage：8GB iNand/PMU: 特有的电源管理芯片，ACT8847/Power Input：直流电源输入接口，12V/2A电源输入/USB OTG：USB OTG 2.0/USB HOST：USB Host 2.0×2/以太网接口：支持10/100M网口，并有LED指示灯/蜂鸣器：1个蜂鸣器，PWM信号控制/COM（RS232）： 1路（debug口）/HDMI：HDMI V1.4，1080p@30fps高清输出/LCD：21寸TFT全触摸液晶屏，1920*1080分辨率/Power Key： 1个电源开关按键，控制开/关机，并有LED电源指示灯/Reset Key：复位按键×1/SD card：支持大容量SD卡，最高支持32GB/USB WIFI：预留Wifi无线网卡，支持802.11b\g协议/RTC：RTC实时时钟电池。
	
	

	
	4
	智慧农业沙盘
	1
	套
	15800
	15800
	1.沙盘场景：绿草地、2个建筑物、树木、苗圃、土地或者石子小广场；风扇、补光灯、密封自循环小水泵、红色报警灯、蜂鸣器。
2.光照度传感模块：量程：0-20万LUX之间；输出类型：4-20ma输出；使用场所：室外防水型；测量精度：±7%FS；测量原理：带滤光片的硅蓝光伏探测器；波长测量范围：380nm-730nm，大气压力80Kpa-110Kpa；
板载CC2430 Zigbee通讯模块；底部IC插座供电。
3.空气温湿度传感模块：传感器参数：供电：3.3V-5V，温度：-20-80℃，偏差：±0.5℃；湿度：0-100RH，精度：3%FS，长期稳定性：温度＜0.1℃/年，湿度＜1%RH/年，输出信号：4-20ma，负载能力：电流输出型≤500Ω。板载CC2430 Zigbee通讯模块；底部IC插座供电。
4.二氧化碳传感模块：传感器参数：量程0-2000PPM，精±30%PPM±5%，工作环境温度-20℃-80℃湿度0-95%RH（无凝结），工作原理：分散式红外光谱（NDIR），响应时间：＜15S，取样间隔＜3S，电源供电12VDC-24VDC,输出类型：三线制4-20ma，功耗：峰值＜160ma，正常＜50ma。板载CC2430 Zigbee通讯模块；底部IC插座供电。
5.土壤湿度传感器：传感器参数：供电：3.3V-5V，温度：-20-80℃，偏差：±0.5℃；湿度：0-100RH，精度：3%FS，长期稳定性：温度＜0.1℃/年，湿度＜1%RH/年，输出信号：4-20ma，负载能力：电流输出型≤500Ω；板载CC2430 Zigbee通讯模块；底部IC插座供电。
6.执行继电器模块：4路继电器输出；板载CC2430 Zigbee通讯模块；
7.LED显示模块：4位8段码LED数码管，分别显示四组传感器数据；空气温湿度可复用显示。
8.Zigbee协调器模块：板载CC2430 Zigbee通讯模块；一路RS-232串行接口；一路USB转RS-232接口。
9.串行通讯协议：封装成.java文件，其中包括初始化接口，握手接口，读取数据接口，发送控制命令接口。
10.教学资源包：含1GB以上智能农业项目资源。
	
	

	
	5
	移动互联综合

实训平台
	2
	套
	140000
	280000
	1.核心服务器：S5PV210/cortex-a8、7寸电阻屏/CMOS摄像头（300万像素）/1000MHz ARM Cortex™-A8内核/RAM 1GB DDR2/Flash2GB;通过zigbee协调器接收各个模块的数据，显示各个模块连接的拓扑图，可实现实时监控等功能。
2.Android客户端：Android4.0操作系统,集成Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、RF315M/433M、RS485、RS232、CAN、LAN、3G等与移动互联相关的通信接口，可作为应用开发的终端载体使用,应用开发包中包括：软件开发例程、通信接口协议、设备驱动以及硬件相关说明文档。配有相应的软件系统，集成了移动互联应用环境中典型的组件、模块、终端节点及多种模拟设备，覆盖现代城市、节能环保、工业安全生产、汽车电子与居家服务等移动互联应用。集成各种近距离有线和无线通信模块、路由节点、接入节点、通信适配器等通信设备，包括ZigBee、Wi-Fi、蓝牙、CAN总线、RS485等，可进行通信组网、测试与维护。同时配有移动互联信息安全系统1套：模拟实际移动互联应用中的干扰源及其干扰方式。包括ZigBee、Wi-Fi、蓝牙等干扰类别。S5PV210，cortex-a8、7寸电阻屏、CMOS摄像头（300万像素），1000MHz ARM Cortex™-A8内核，RAM 1GB DDR2，Flash2GB；android系统，数据交流同时操作智能家居各个功能。
3.智能手机1台：Android 4.2系统，具备3G、Wi-Fi、蓝牙等无线连接功能，并装有必要的应用软件与设备驱动。       
4.传感器：工业级人体红外传感器,工作电压5V,检测范围最远距离7米，最大角度120,检测到人时输出3.3V高电平；工业级温湿度传感器：采集当前环境温湿度，工作电压5V,数据接口SPI,型号SHT10,测量范围-80~100,精度：温度0.1、湿度0.5；工业级烟雾传感器,工作电压9V,排烟热损失0～99.9％,测量范围物体燃烧产生的烟雾微粒，采集周围环境是否有可燃气体或者有害气体；光照度传感器：测量范围 100～2000Lux　,测量精度0.5Lux,光谱范围400—700（nm）可见光；火焰传感器：采集是否有火焰存在，工作电压5V、电流100mA,检测距离5cm,防护级别IP66,当检测到火焰时输出3.3V高电平；智能报警灯：工作电压12V、电流1A,声音报警80分贝,直流电机,RF500，ZigBee节点控制，智能声光报警，转灯部件转速为80-140/分钟；超声波传感器工作电压5V、工作电流200mH,测量精度1cm,测量范围5~200cm,利用声音反射原理，测出传感器到障碍物的距离。
5.LED显示屏：工作电压5V,数据接口zigbee,像素16*128,像素间距10.0mm,显示留言信息和操作功能信息，实现本地显示留言信息和信息跟踪同步显示;电量表工作电压220V、电流16A,计量精度1级,执行标准GB2099，检测实训平台的用电量；智能插座：工作电压220V、电流16A,接口两孔、三孔插孔各一个；智能控制220V家用电器；智能风扇工作电压12V,额定转速1200转/秒,风量2.75/3.42,风压8.7/10.2。
6.门禁系统：RFID刷卡机工作电压5V、电流100mA,数据接口SPI，能读写RFID卡；智能门禁机工作电压12V、电流200mA,频率13.56MHz，输出信号12V驱动电压，超薄设计、银色外壳，具备读卡开门、读卡加密码开门、纯密码开门三种开门方式，有状态监视、报警输出、安全模式等保安措施，有常开、常闭及提醒关门等功能；智能门禁锁工作电压12V、电流2A,上锁速度1秒,上锁次数100万次以上，通过门禁机智能控制，实现掉电开锁，通电上锁；指纹传感器工作电压5V,数据接口TTL3.3V,光电式指纹传感器，传感器寿命100万次以上，识别速度指纹识别<250毫秒；支持指纹验证(1:1)和指纹搜索(1:N)，允许指纹登记枚数 十枚/人，鉴别和存储指纹数据，实现指纹录入和检测功能。
7.家居系统：开关灯工作电压12V、电流0.4A、功率5W,颜色暖白，ZigBee节点智能控制照明；调光灯工作电压12V、电流0.4A,功率5W,颜色蓝色，ZigBee节点智能控制调光照明；电视控制模块工作电压5V、电流200mA,输出信号TTL3.3V，ZigBee节点智能控制学习电视遥控器，遥控电视；智能窗帘工作电压220V、电流2A，ZigBee节点智能控制调光照明；GPS导航天线、移动互联天线，外接SIM卡、SD卡、蓝牙。
★8.二次开发区：要求提供ZigBee节点电源开关、信号指示灯、一键还原按键、代码烧写接口、串口及ZigBeeSniffer接口。
★9.虚拟现实教学系统：(1)全面支持物联网专业教学、实验、实训环节，是物联网zigbee通讯的配套虚拟现实软件，能够与综合实训平台完成通讯。(2)虚拟场景中所有物体与事件均可由教师和学生操作，实验结果能够现实在镜像中。如果不与综合实训平台连接，也可以进行模拟实验。(3)一定时间不操作时，软件会进入漫游状态。漫游状态下，镜头穿梭于智能家居系统的各模块之间，画面清晰，能够看到贴片芯片的各个引脚，气势恢宏，实验室档次瞬间提升。(4)针对所有实验提供逼真的虚拟仿真，让学生在零风险的情况下完成各个操作环节，完全确保学生在特殊实验过程中的安全性。（5）配有温度数据管理模块、湿度数据管理模块、烟雾数据管理模块，可通过虚、实手段修改传感器数值，场景随温度、湿度、烟雾而变化，实验可虚实结合。虚拟现实教学系统软件提供现场演示。
★10.软件及资质:提供：《物联网系统》计算机软件著作权登记证;《软件产品登记测试报告》软件产品质量检测检验中心；及产品彩页。
	
	

	
	6
	物联网综合
实训平台
	1
	套
	118000
	118000
	1.系统功能概述：(1)物联网综合实训平台可完成系统硬件设备的安装、布线与调试，完成物联网设备的无线组网;(2)可在设备平台上进行中控系统、门禁系统、传感器、控制器和外设、门禁系统的硬件搭建；载Z-Stack协议栈到通用节点实现协调器、路由、终端节点配置，并按照ZigBee协议规范，进行无线网络调试；(3)编写部分节点传感器驱动程序，修改传感节点程序实现部分受控设备的控制功能(4)安装嵌入式网关硬件电路板、GPRS模块、zigbee协调器、无线路由器；(5)安装编译调试温湿度、光照等环境进行显示和控制的应用程序；(6)实时显示ZigBee网络信息。调试控制程序，显示执行设备状态，监测节点和受控设备故障。                                           2.Zigbee无线网关一套：通信方式IEEE802.15.4（ZigBee）/通信距离100m/工作电源12VDDC/发射功率MAX19dBm/接收灵敏度-90db以上/Zigbee网关、协调器/带以太网接口/提供二次开发的源代码或SDK及相应文档。
3.无线智能安全插座4套:工作电压110~220 VAC 50/60 Hz 电源供电/额定电流最大10A/IEEE802.15.4（ZigBee）/通信距离：50m/无需在屋内布设特别的电缆；只需将其接通电源，按下识别按钮，就可加入网络进行控制/负载：1200W Max/负载种类：白炽灯、卤钨灯，可调式电磁低压灯，可调式电子低压灯，荧光灯、节能灯、LED灯，低电压负载。
4.Zigbee转无线红外转发器3套:工作电源5V/IEEE802.15.4（ZigBee）/通信距离50m/适用38K通用红外频率/提供二次开发的源代码或SDK及相应文档。
5.无线自动窗帘 1套:IEEE802.15.4/基于ZigBee HA标准/通信距离50m/停电可手动开启/提供二次开发的源代码或SDK及相应文档。
6.Zigbee无线调光开关3套:利用光敏传感器、及远程网络遥控等功能实验对路边光线亮度的控制。/IEEE802.15.4（ZigBee）/通信距离50m /适用阻性负载/负载500W/提供二次开发的源代码或SDK及相应文档。
7.无线温湿度传感器1套:IEEE802.15.4（ZigBee）/通信距离50m/测温范围-20℃~+55℃，精度0.1℃/湿度测量范围5%RH-95%RH，精度1%/工作电源2节AA电池/提供二次开发的源代码或SDK及相应文档。
8.无线人体红外检测传感器2套:IEEE802.15.4（ZigBee）/通信距离50m /感应输出高电平后，在延时时间段内，如果有人体在其感应范围内活动，其输出将一直保持高电平，直到人离开后才延时将高电平变为低电平/工作电源2节AA电池。
★9.一键还原无线光照度传感器1套:利用光敏传感器实现对周边环境光度的量化检测。/IEEE802.15.4（ZigBee）/通信距离50m/测温范围-20℃~+55℃，精度0.1℃/湿度测量范围5%RH-95%RH，精度1%/工作。本模块需有一键自动还原的功能和可充电电源系统，通过按下模块上的还原按键，就可以将芯片内的程序还原成初始程序，方便老师、学生学习。
10.无线传感报警器2套:IEEE802.15.4（ZigBee）/通信距离50m /测温范围-20℃~+55℃，精度0.1℃/湿度测量范围5%RH-95%RH，精度1%/工作电源9V 直流控制/提供二次开发的源代码或SDK及相应文档。Zigbee无线电灯4套:220~交流控制/适合于60-70平方米房间/带Zibee遥控功能。WIFI无线路由器1套:符合802.11g标准、支持54M/150M无线传输速度/内置4标准个以太网口可共享网络连接高级防火墙和安全功能、WPA/WPA2加密增强网络安全性与802.11b标准完全兼容，支持透传多路VPN通讯。视频感知设备1套:嵌入式实时操作系统，支持MPEG-4压缩标准，视频图像分辨率至D1，720×576像素，内置WEB SERVER，网络参数设置简单，标准RS485通信接口，强大的Ethernet接口，可配置成伺服务器工作，支持多用户Web端访问，支持多用户智能移动终端访问，提供SD卡接口与存储，一键恢复出厂设置，每台设备拥有唯一的ID号便于验证与识别，视频码流可设定，在低带宽网络中保证图像佳流畅度，配4.2寸室内红外Mini高速球型摄像机。物联网门禁系统1套:采用高频RFID门禁设备实现对关键区域授权人员的出入进行监控记录，对非授权人员的通过进行报警。RFID门禁的应用很广泛，包括考勤管理、图书防盗、门票、人流计数等等，掌握了门禁系统的原理和应用，可以让学生在物联网相关应用中构建中有更多的想象和发挥空间。
★11.配套虚拟现实教学系统：虚拟场景中所有物体与事件均可由教师和学生操作，实验结果能够现实在镜像中。如果不与平台连接，也可以进行模拟实验。其中光敏数据管理模块，可通过虚、实手段修改光敏传感器数值。提供现场演示。
12.物联网管理系统提供物联网管理系统及相应代码开发包/《物联网系统》计算机软件著作权登记证/软件产品质量检测检验中心《软件产品登记测试报告》。
	
	

	
	7
	移动互联试验箱
	8
	套
	15000
	120000
	★1.核心板：1000MHz ARM Cortex™-A8内核，NEON™ SIMD协处理器，内存：RAM  1G bits DDR2/Flash：2G bits SLC NAND FLASH/以太网: 1x 100M高性能以太网RJ45接口/RS232串口x 2/TTL UART x 2/RS485串口 x 1/标准VGA输出接口；TV-OUT；HDMI；RGB/触摸屏 LCD 7” TFT Digital电容式触摸屏/CMOS： Sensor CMOS 摄像头/以太网：1x 100M高性能以太网RJ45接口。
2.3G无线模块：3G无线模块ETC-210可支持联通WCDMA。
3.GPRS模块：可在实验箱开发板WINCE、LINUX、ANDROID下使用，实现打电话、发短信、上网功能
4.CMOS摄像头： CMOS 300W摄像头选配制
5.WIFI模块：可在实验箱开发板WINCE、LINUX、ANDROID下使用，实现无线上网功能
6.GPS模块：产品级板载模块，应用范围：可在实验箱开发板WINCE、LINUX、ANDROID下使用
7. ZigBee传感协调器模块：支持zigbee协调器板载控制。
8. 重力传感器模块：支持重力传感器板载
★9.移动互联专用电话通信模块:移动互联语音通信话筒。允许连接移动互联及智能手机，拨打电话;消除超過96％的手机辐射;听筒上，带拿起/挂断按钮;提供了3.5mm插头（兼容mac, iphone, ipad）;高品质扬声器和麦克风
10.LED灯电机模块：无线灯控等实现对红、黄、绿、蓝LED灯的无线控制。可远程无线zigbee分别实验对LED灯的控制，无线zigbee控制的方式来对直流电机进行控制
★11.无线移动支付模块：采用RFID13.56M频率。射频读写模块采用基于ISO14443标准的非接触卡读卡机专用芯片，采用0.6微米CMOS EEPROM工艺，支持ISO14443 typeA协议，支持MIFARE标准的加密算法。芯片内部高度集成了模拟调制解调电路，只需最少量的外围电路就可以工作，支持UART接口(-C)，I2C接口(-U)，或者SPI接口(-P),数字电路具有TTL、CMOS两种电压工作模式
12.系统软件:支持操作系统：Android 2.3；linux2.6.28;WinCE/移动互联APK：移动互联APK，及相应代码
★13.提供：《Android程序员》、《Android开发员》、《Android实例教材》 、实验手册：《3G-移动互联实验手册》
提供样机，现场演示。
	
	

	
	8
	3D打印机
	1
	台
	7500
	7500
	1.成型方法：FDM；打印速度：120-300mm/s；Y轴定位精度：0.011mm；Z轴定位精度：0.0025mm；
2.支持材料：ABS，PLA，材料直径1.75mm，耗材倾向：PLA；
3.喷嘴直径：标配0.4mm；机器尺寸：480×475×410mm；机器重量：15-17kg；
4.成型尺寸：280×180×180mm；
5.有液晶屏，支持内存脱机打印；
6.软件语言：中文/英文；
7.文件格式：STL，G-Code；
8.操作系统：XP，linux，WIN7 64位。
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	661300
	
	
	

	第六包
	1
	举重床
	1
	组
	1800
	1800
	2300×2000×2100mm
	公共
基础
	JX-PHE764

	
	2
	单杠
	2
	组
	1300
	2600
	3114×114×2360mm
	
	JOL-30

	
	3
	肺活量测试仪
	1
	套
	7200
	7200
	无线传输型
★具有国体认证证书
技术参数：
1.量程：100～9999ml；2.分度值：1ml；3.测量精度：±2.5%；4.显示：四位液晶（LCD）显示；5.电源AC220V(±10%)，或DC 12V(600mA)；6.功率：6W；7.工作环境：温度：0℃—40℃，相对温度<90%；8.无线距离：200m。
功能：
测试数据无线传输至电脑，16000条数据海量储存；★2.非接触卡ID、IC和键盘双重输入功能，测试过程中文语音提示,音量可调节或关闭，智能化主机设计,带有折叠翻盖保护大液晶屏装置；3.主机上标明操作流程，功能菜单可设置时间、信道、地址，硬件检测,外设标定,功能选择或设置等；4.主机上直接查看当天、当场测试总人数，设有快捷无线上传数据键。5.测试呼气最大气体通量，可测试1-2次，自动记录最大值，可查看每次测试结果。6.呼气装置采用双管导气形式，避免水气进入主机，设有防水气，排水气功能；7.与学校原有仪器和软件实现兼容
	
	天康

	
	4
	坐位体前屈测试仪
	1
	套
	6400
	6400
	无线传输型 

★具有国体认证证书
技术参数：
1.量程：-20～40㎝；2.分度值：0.1㎝；3.测量精度：±0.2㎝；4.显示：三位液晶（LCD）显示；5.电源： AC220V(±10%)，或DC 12V；6.功率：6W；7.工作环境：温度：0℃—40℃，相对温度<90%；8.无线距离：200m。
功能：
1.测试数据无线传输至电脑，16000条数据海量储存；2.非接触卡ID、IC和键盘双重输入功能，测试过程中文语音提示,音量可调节或关闭；★3.智能化主机设计,带有折叠翻盖保护大液晶屏装置，主机上标明操作流程，功能菜单可设置时间、信道、地址，硬件检测,外设标定,功能选择或设置等；4.主机上直接查看当天、当场测试总人数，设有快捷无线上传数据键。5.测试坐位体前屈数值，反映人体柔韧性。6.可测试1-2次，自动记录最大值，可查看每次测试结果。7.自动检测零点，检测器一体注塑合成座架 ，设计完美，坐垫可直接对接；8. 与学校原有仪器和软件实现兼容。
	
	天康

	
	5
	引体向上测试仪
	1
	套
	5400
	5400
	无线传输型
★具有国体认证证书技术参数：
1.测量范围：0～100次；2.分度值：1次；3.误差：±1次；4.显示：三位液晶（LCD）显示；5.电源：AC220V(±10%)，或DC12V；6.功率：6W；7.工作环境：温度：0℃—40℃，相对温度<90%；8.无线距离：200m。
功能：
1.测试数据无线传输至电脑，16000条数据海量储存；2.非接触卡ID、IC和键盘双重输入功能，测试过程中文语音提示,音量可调节或关闭；★3.智能化主机设计,带有折叠翻盖保护大液晶屏装置，主机上标明操作流程，功能菜单可设置时间、信道、地址，硬件检测,外设标定,功能选择或设置等；4.主机上直接查看当天、当场测试总人数，设有快捷无线上传数据键。5.红外线双管接收装置，上拉到下頜超过横杆上缘为完成一次；6与学校原有仪器和软件实现兼容。
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	小计
	
	
	
	23400
	
	
	

	第七包
	1
	博仁反馈型音乐

放松椅
	1
	套
	36800
	36800
	1.音视频播放系统，钛金珍珠白支架，可360度自由调节，支持多种格式图片、音频、视频播放，可在按摩中同时欣赏心理图片、美文、音乐或心理电影等。   
2.功能：减压放松、缓解紧张与焦虑、增加积极情绪体验、调节身心、a脑波放松及其他解除忧郁、舒心理气等全套放松音乐。
	思政部
	

	
	2
	团体心理辅导
活动工具箱
	1
	套
	19800
	19800
	国家级专利产品 专利号:ZL 2012 2 0695
206.7京师博仁团体心理辅导工具箱有5个版本，团体心理辅导手册
、团体心理活动工具、团体心理资料光盘、航空箱。辅助团体心理活动教学，团体心理咨询等，实现教学目标和达到咨询效果
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	56600
	
	
	

	第八包
	1
	智能查询打印系统
	3
	台
	50000
	150000
	★招标要求：
厂家工程师三年免费上门服务，7X24小时电话响应，1小时内现场服务。
系统具有计算机软件著作权登记证书。系统设计具有独有专利技术证书。包含教务系统数据库接口。省级或省级以上检验部门出具的评测报告
系统特点：
可靠的产品质量:产品出厂前要通过压力测试，保证产品能够在各种环境下运行，稳定性更能保证。
★稳定的软件环境:软件环境采用Windows Server+Microsoft.Net Framework平台，运行更加稳定。
★数据交换服务:所有数据通过专用的程序进行转换与服务器进行连接，保证了数据的准确性与安全性。
规范的开发模式:开发模式采用通用规范的数据方式，配置各种表单和数据接口更加灵活。
数据结构更加科学:各种查询配置采用XML结构化语言，各种查询修改更加简单、科学。
★标准打印模板：打印模板采用EXCEL标准的模板格式，简单的办公人员也可以对打印模板进行修改。
智能数据引擎：自主研发的数据服务引擎，让数据操作更加安全可靠、高效快捷。
多种数据库支持：产品同时支持链接多种数据库，从各种数据库中查询、插入数据。
组合查询：系统可同时操作多个不同数据库，对不同数据库中的数据进行操作，让复杂的操作变得轻松畅快。
★可扩展性：灵活的软硬件配置，能够方便扩展系统。可以扩展使用校园一卡通、淘宝支付宝、银行卡等，软件系统可以支持各种流行的教务管理系统。
防伪识别：系统采用多种防伪技术打印文档，独有的网络验证功能，保证了打印内容的权威性。
★智能查询打印系统功能：
登录方式：多种登录方式，可以同时使用校园一卡通和身份证、学号信息登陆打印或者查询。
收费模块：可以通过现金、银行卡、校园一卡通等方式进行充值，可以通过管理客户端对各设备进行单独计费设置。
智能语音：学生操作有语音提示，操作简单明了，学生接受程度高，解决了学生开始时操作步骤或方法不正确引起的使用问题。
多库支持：系统可以同时连接多个不同类型数据库，可同时实现多种文档打印，将多个软件平台要打印的文档在一个系统中完美实现。
多种打印模式：可以使用一台设备打印两种不同规大小格和内容的文档。
文件防伪：通过二维码或者序列号可以链接互联网查询到原始文档内容， 比对文档的真实性。
通用模板：采用Office通用模板，可以随时对打印模板进行修改编辑，无需专业人员即可对模板进行修改，更改打印内容更加方便，
智能升级：程序升级可以通过插入U盘自动升级或者远程管理自动升级。
模块扩展：系统采用模块化管理，各种功能扩展可以通过模块的打开关闭来实现。
定时运行：系统可以定时自动开启关闭，不用人为开启关闭设备，也可通过管理软件远程启动终端，让用户不在有远距离不能启动终端的烦恼。
远程管理：通过后台管理员端软件，可以对触控终端进行远程管理，针对不同位置进行教务公告发布、远程监控终端运行状态、广告视频更换、学校预览照片变换、收费金额设置、查看触控终端打印总份数等操作。
高速打印设备：采用每分钟高达33页高速打印设备，让输出更加顺畅快捷。
★智能查询打印系统硬件配置参数：
主机：处理器：Intel J1900 4核 2.4G,存储器：32G SSD,内存：4G ,网络：10/100/1000MB,显示器：19英寸4:3,机柜厚度：1.5-1.8MM
触摸屏：笔划寿命：大于壹佰万次,敲击寿命：大于叁千万次,分辨率：4096×4096,触点抖动时间：<5ms,操作压力：10g -100g
表面硬度：3H,线性：<1.5% （特殊需求可<1.0%）
纸币识别器：钱箱容量：1000张
单张金额：新一代纸币识别系统，可识别人民币面额1元、5元、10元、20元、50元、100元
接收率：96%以上（脏污、破损、潮湿、过褶皱的除外），4面可接收
接收时间：至压钞结束1.5-3秒
打印机：打印方式：A4黑白激光,处理器：800MHz双核,内存：128M,双面打印：自动,网络打印：有线网络打印
进纸容量：800页,打印速度：33页/分钟,纸张厚度：60-140克/平方米,打印分辨率：1200*1200dpi
首页打印时间：6.5秒
打印负荷（月）：5万页
进纸智能控制：支持
耗材类型：鼓粉分离
碳粉盒最大打印量：5000页
硒鼓寿命：60000页
身份证识别模块：
符合ISO14443  type标准，身份证核查系统专用模块，工作频率：13.56Mhz，读卡距离：0-50CM
	教务处
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